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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά την ανακατασκευή της παλιάς παραλίας, του χώρου μεταξύ της Λεωφόρου Νίκης και της θάλασσας, σε όλο της το μήκος (περίπου 1150 μέτρα)  από τον Λευκό Πύργο έως την πλατεία Ελευθερίας.

Στόχος του έργου είναι να αναβαθμιστεί αισθητικά το τμήμα της παλιάς παραλίας και να εξασφαλιστεί καθ΄ όλο το μήκος επέμβασης άνετη και ασφαλής κυκλοφορία των πεζών. 

Περιλαμβάνει δε την αποξήλωση του υφισταμένου ασφαλτοτάπητα και την αντικατάσταση του με χυτό δάπεδο σκυροδέματος και λωρίδες πλάτους 1.20 μ από πλάκες πέτρας Λακκώματος. Με το έργο ενοποιείται μορφολογικά ο ιστορικός παραθαλάσσιος πεζόδρομος της Λεωφόρου Νίκης με τον περιβάλλοντα χώρο του Λευκού Πύργου και του Βασιλικού Θεάτρου, όπως θα διαμορφωθούν με την εφαρμογή της Μελέτης της Ανάπλασης πλατείας Λευκού Πύργου. Επίσης το έργο ολοκληρώνει την ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου της πόλης με τη διαμόρφωση του θαλάσσιου μετώπου και τη σύνδεση των τριών ιστορικών πλατειών (Λ.Πύργου, Πλ.Αριστοτέλους, Πλ.Ελευθερίας) και της Α΄ Προβλήτας του Λιμανιού.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο έργο αφορούν :

1. Την αποξήλωση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

2. Την προσεκτική απομάκρυνση των εμποδίων στάθμευσης

3. Την συντήρηση, συμπλήρωση ή αντικατάσταση των μαρμάρινων κρασπέδων στα σημεία έντονης φθοράς

4. Τη διαμόρφωση ραμπών ΑΜΕΑ στα σημεία των διαβάσεων, όπως στο σχέδιο λεπτομερειών με συμπαγείς κυβόλιθους από πέτρα Λακκώματος (διακοσμητικό πέτρωμα) διαστάσεων 20x20x5εκ.

5. Την κατασκευή υπόβασης δαπέδων από υλικό ΠΤΠ 155 (3Α) σε πάχος 10cm, και βάσης δαπέδων, από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 πάχους 15 εκ. οπλισμένο με δύο πλέγματα Τ131, καθώς και συμπύκνωση του εδάφους.
6. Την επίστρωση με πλάκες πέτρας Λακκώματος (διακοσμητικό πέτρωμα) διαστάσεων 30x60x4εκ. των εγκάρσιων διαδρόμων συνολικού πλάτους 1,20μ. που ορίζουν τα διαστήματα μεταξύ των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων.

7. Κατασκευή χυτού δαπέδου με εμφάνιση άτριφτου μωσαϊκού πάχους 5cm, από κοινό τσιμέντο και ψηφίδες από χαλίκι ποταμίσιο με διαμόρφωση αρμών διαστολής πλάτους 5 χιλ. με τρόπο ώστε η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών φωτιστικών σωμάτων να μοιράζεται κάθετα σε ίσα τμήματα και σε περιοχές με εμβαδό περίπου 15 τ.μ. Ο οριζόντιος αρμός ορίζεται πάντα στα 3μ. παράλληλα με τον κράσπεδο της Λεωφόρου Νίκης δημιουργώντας το πάνω τμήμα με σταθερό πλάτος, ενώ το πλάτος του τμήματος προς την θάλασσα είναι μεταβλητό.

8. Την συντήρηση, βαφή και επανατοποθέτηση των εμποδίων στάθμευσης ανά 2,00 μ. περίπου σε ίσες αποστάσεις ανάμεσα στα υπάρχοντα φωτιστικά.

9. Την συντήρηση, βαφή των σιδιρών κιγκλιδωμάτων κατά μήκος της παραλίας.

10. Την συντήρηση, συμπλήρωση και βαφή των υφισταμένων φωτιστικών σωμάτων.
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