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ΠΡΟΪΟΝ: ΣΦΥΡΗΛ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ
Σελίδα 1 από 1      
 ΓΓΥΥΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΕΕΡΡΟΟ    ΒΒΕΕΡΡΝΝΙΙΚΚΟΟΧΧΡΡΩΩΜΜΑΑ    MMEE  ΣΣΦΦΥΥΡΡΗΗΛΛΑΑΤΤΗΗ  ΥΥΦΦΗΗ 

 
 

ΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ιοµηχανικής χρήσης για προστασία και διακόσµηση µεταλλικών επιφανειών, 
σκευών µηχανηµάτων κλπ. ∆ίνει σφυρήλατη επιφάνεια µε πολύ καλό 
ποτέλεσµα ενώ συγχρόνως καλύπτει τις ατέλειες της προς βαφή επιφάνειας. 
 πρόσφυση σε επιφάνειες από χάλυβα, αλουµίνιο, γαλβανιζέ. Στεγνώνει 
αι παρουσιάζει πολύ καλές µηχανικές αντοχές 

ΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

: Ηµι-γυαλιστερό. 
 

: 0,97-1,01 Kg/lt. 
 

: 8-10 m2/lt  ανά στρώση. 
 

: Έτοιµο προς χρήση. Αν απαιτείται αραίωση έως 4% σε όγκο µε το  
διαλυτικό Νο1 της VECHRO. 
 

:  «Ειδικά επιχρίσµατα ενός συστατικού. 
                      Αντιδιαβρωτικό φινίρισµα».  
Τύπος ∆. Οριακή τιµή VOC = 500 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα 
VOC προϊόντος έτοιµο προς χρήση= 495 gr/lt. Πληροί τις 
απαιτήσεις της Νοµοθεσίας και µετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: 
οργανικές πτητικές ενώσεις µε σηµείο βρασµού < 2500C. 
 

: Στεγνό στην αφή σε 10-15 λεπτά, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες 
και την απόχρωση. 
 

: Τουλάχιστον 6-8 ώρες από την εφαρµογή και σκλήρυνση της 
πρώτης στρώσης. 
 

: Μαύρο & έτοιµες αποχρώσεις χρωµατολογίου. 
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                                                                                                Τροποποιήθηκε την 22.04.2008                            
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 750 ml & 2,5lt.  
 
EΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ: Πιστόλι. 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
Η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισµένα παλαιά 
χρώµατα, σαθρά κοµµάτια κ.λ.π. Πριν την εφαρµογή συνιστάται καλό γυαλοχαρτάρισµα  και 
καλός καθαρισµός από τις σκόνες. Για επιπλέον αντισκωριακή προστασία σε µεταλλικές 
επιφάνειες συνιστάται αστάρωµα µε 1 στρώση αντισωριακό OXIDOL. Σε επιφάνειες από 
αλουµίνιο ή γαλβανιζέ συνιστάται αστάρωµα µε 1 στρώση WASH PRIMER.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Εφαρµόζουµε µία ή δύο στρώσεις ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ για καλύτερο αποτέλεσµα στην κατάλληλη 
αραίωση. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» µέσα στο δοχείο ή στη σκάφη 
µε το χρώµα. Στραγγίξτε καλά το χρώµα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα 
µε διαλυτικό Νο1 της VECHRO και σαπουνάδα. 
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Θερµοκρασία  του χώρου 8–30οC  και σχετική  υγρασία χαµηλότερη από 80%. Αντίξοες 
συνθήκες κατά την εφαρµογή µπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώµατος. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Μετά την εφαρµογή κλείστε  καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για 
µελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την 
έκθεση στον ήλιο. 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
• Μακριά από παιδιά.  
• Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε το δοχείο ή την 

ετικέτα. 
• Μην αναπνέετε εκνεφώµατα. 
• Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο. 
• Μην αδειάζετε το περιεχόµενο στην αποχέτευση. 
• Φορέστε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια. 
 
ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
• Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα. 
• Ερεθίζει το δέρµα. 
 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ* 
                     
 ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΟ      
 ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ 

 
*Περισσότερες πληροφορίες στα ∆ελτία ∆εδοµένων Ασφαλείας (MSDS) των 
προϊόντων 
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