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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αντικείμενο της παρούσας  μελέτης αποτελεί  η ολοκλήρωση των εργασιών  αποκατάστασης στο διατηρητέο κτίριο της κλινικής Νεδέλκου, στο οποίο σήμερα στεγάζεται η Αγιορειτική Εστία. 

Η συστηματική αποκατάσταση του κτιρίου πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και όσον αφορά την στατική επάρκεια και τις  όψεις του ολοκληρώθηκε πλήρως. Επίσης ολοκληρώθηκε και το μεγαλύτερο μέρος των οικοδομικών εργασιών στο εσωτερικό του τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία. Στον όροφο και το δώμα οι εργασίες είχαν σταματήσει με την ολοκλήρωση των  σουβάδων. Υπολείπεται ένα μικρό τμήμα οικοδομικών εργασιών και η εγκατάσταση ψύξης-θέρμανσης ώστε το κτίριο να είναι σε θέση να χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του και να λειτουργήσει ως εκθεσιακός χώρος. 

Οι υπολειπόμενες οικοδομικές εργασίες περιορίζονται στον όροφο του κτιρίου και συγκεκριμένα στους κύριους χώρους που προορίζονται για πολιτιστική χρήση. Στους χώρους αυτούς δεν τοποθετήθηκαν δάπεδα και εσωτερικά κουφώματα και δεν έγιναν χρωματισμοί. Επιπλέον απαιτείται η διαμόρφωση του χώρου κυλικείου στο δώμα του κτιρίου.

Οι οικοδομικές εργασίες που προβλέπονται από την παρούσα μελέτη  είναι:

( Κατασκευή δαπέδων από  ξύλο δρυός στους χώρους 2.17, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6-7. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου θα είναι από λωρίδες ξύλου δρυός πάχους 2 εκ. πλάτους 13,5 εκ. και μήκος 2 μ. με τόρμο από την μια πλευρά και εντορμία από την άλλη. Οι ξύλινες λωρίδες θα καρφωθούν επί ψευδοπατώματος που θα αποτελείται από σανίδες λευκής Σουηδικής ξυλείας πάχους 2 εκ. και ελεύθερου μήκους που θα καρφωθούν επάνω σε ξύλινα καδρόνια πλάτους 5 εκ. και ύψους 4 εκ. αφήνοντας ενδιάμεσο κενό μεταξύ τους 2εκ. Τα καδρόνια τοποθετούνται επί του νέου μπετόν του δαπέδου κάθετα προς την μικρή διάσταση του χώρου ανά αξονικές αποστάσεις 50εκ. μέσω τάκων 5Χ5Χ5 εκ. οι οποίοι τοποθετούνται χωνευτοί ανά αποστάσεις 40 εκ. μεταξύ τους.

Μετά την τοποθέτηση της τελικής επιφάνειας τα ξύλινα δάπεδα θα τριφτούν και θα γυαλιστούν με διαφανές ματ βερνίκι διαρκείας. Τα  σοβατεπιά θα είναι από ξύλο δρυός και θα έχουν μέγεθος και μορφή παρόμοια με τα σοβατεπιά που είναι ήδη τοποθετημένα στον χώρο 2.16.

 ( Κατασκευή μαρμάρινων δαπέδων στους χώρους 2.8, 3.1 και 3.2. 

Τα δάπεδα των παραπάνω χώρων θα επιστρωθούν με πλάκες από μάρμαρο Καβάλας πάχους 2εκ. Οι διαστάσεις των πλακών είναι 20Χ20 εκ. Τα σοβατεπιά θα είναι από το ίδιο μάρμαρο ύψους 10 εκ. και πάχους 2 εκ. Η τοποθέτηση των μαρμάρων θα γίνει με τσιμεντοκονίαμα. Οι αρμοί ανάμεσα στις πλάκες θα καθαριστούν καλά, θα γεμίσουν με υδαρή τσιμεντοπολτό από λευκό τσιμέντο. Μετά την αποπεράτωση του έργου τα μαρμάρινα δάπεδα θα τριφτούν και θα στιλβωθούν.

( Κατασκευή ψευδοροφής από γυψοσανίδα στους χώρους 2.16, 2.17, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6-7, 2.8 για την κάλυψη των εγκαταστάσεων ψύξης.
Η ψευδοροφή από γυψοσανίδες στερεώνεται σε μεταλλικό σκελετό γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 0.6mm τύπου KNAUF διατομής Π, ο οποίος στερεώνεται στην οροφή με ειδικά τεμάχια αναρτήσεων. Οι γυψοσανίδες με πάχος 12,5mm τύπου GKB της  KNAUF  ή ισοδύναμου, στερεώνονται στο μεταλλικό σκελετό με ανοξείδωτες βίδες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη παραμορφώνονται. Η στερέωση φωτιστικών και στομίων κλιματισμού θα γίνει με κατάλληλα βίσματα και βίδες στην ψευδοροφή. Δηλαδή θα χρησιμοποιηθούν γυψοσανίδες και τα ειδικά τεμάχια αναρτήσεων καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή, έτσι ώστε η οροφή να παρουσιάζει άριστη εμφάνιση με ειδική διαμόρφωση στις θέσεις αλλαγής επιπέδων, των φωτιστικών σωμάτων, στομίων κλιματισμού, sprinklers, κλπ σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της επίβλεψης.
( Κατασκευή εσωτερικής θύρας  στον χώρο 3.2

Θα κατασκευαστεί εσωτερική θύρα ταμπλαδωτή  από ξυλεία Σουηδίας Α' διαλογής, πλήρως αποξηραμένης, μονόφυλλη, και θα αποτελείται από τετράξυλο (κάσσα) πλάτους που καλύπτει το πάχος της τοιχοποιίας με τα επιχρίσματα της, με περιθώρια (περβάζια) και στις δύο όψεις. Η θύρα θα χρωματιστεί με τον τρόπο και την απόχρωση που εφαρμόστηκαν και στα υπόλοιπα εσωτερικά κουφώματα.

( Κατασκευή κασσών  στα εσωτερικά ανοίγματα του ορόφου όπου σήμερα δεν υπάρχουν κουφώματα. Οι κάσσες θα είναι απλής μορφής, από ξυλεία Σουηδίας Α' διαλογής, πλήρως αποξηραμένης, πλάτους που καλύπτει το πάχος της τοιχοποιίας με τα επιχρίσματα της, με περιθώρια (περβάζια) και στις δύο όψεις, χωρίς μεντεσέδες διότι δεν θα φέρουν θυρόφυλλα και θα είναι βαμμένες στην απόχρωση που έχουν όλα τα υφιστάμενα εσωτερικά κουφώματα. 

( Χρωματισμοί των χώρων 2.16, 2.17, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6-7, 2.8, 3.1 και 3.2

Όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι των παραπάνω αφού σπατουλαριστούν θα βαφούν με πλαστικό χρώμα. Θα προηγηθεί καλό καθάρισμα των επιφανειών (ξύσιμο των επιφανειών με σπάτουλα, στοκάρισμα, τρίψιμο με γυαλόχαρτο πάνω σε τάκο μέχρις ότου η επιφάνεια γίνει τελείως λεία και ομαλή και καθάρισμα με βούρτσα) και στη συνέχεια θα γίνει διάστρωση με δύο στρώσεις σπατουλάρισμα που θα περαστούν σταυρωτά, η πρώτη στρώση αστάρωμα με υλικό σπατουλαρίσματος (αντουί) λαδερό και η δεύτερη στρώση σπατουλάρισμα με υλικό σπατουλαρίσματος (αντουί) σέρτικο, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα, μία στρώση αστάρι, ψιλοστοκάρισμα, τρίψιμο και τέλος δύο ή περισσότερες στρώσεις πλαστικού χρώματος μέχρι πλήρους καλύψεως. Θα χρησιμοποιηθούν έτοιμες κωδικοποιημένες αποχρώσεις χρωμάτων που θα καθοριστούν από την επίβλεψη, η οποία διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή πολλαπλών αποχρώσεων. Σε όσους από τους παραπάνω χώρους θα τοποθετηθούν ψευδοροφές αυτές θα χρωματιστούν αφού προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας των γυψοσανίδων, ενώ σε όσους χώρους δεν τοποθετηθούν ψευδοροφές οι οροφές θα υδροχρωματιστούν με υδρόχρωμα τσίγκου και κόλλας.

( Κατασκευή τμημάτων ελαφριάς τοιχοποιίας από γυψοσανίδα για την κάλυψη του σκελετού τοποθέτησης προθηκών. Οι γυψοσανίδες θα τοποθετηθούν σε μεταλλικό σκελετό ο οποίος θα στερεωθεί στην τοιχοποιία ή όπου είναι δυνατό, στον μεταλλικό σκελετό που θα φέρει τις προθήκες. Η επιφάνεια των γυψοσανίδων θα χρωματιστεί με πλαστικό χρώμα αφού προηγηθεί προετοιμασία της, δηλαδή συμπληρωματικό σπατουλάρισμα των αρμών και των οπών με γυψόκολλα, τοπικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο επάνω σε τάκο μέχρις ότου η επιφάνεια γίνει τελείως λεία, συνεχής και ομαλή.     

( Τοποθέτηση μαρμάρινων ποδιών στον χώρο  3.2.

Στις ποδιές των παραθύρων του παραπάνω χώρου θα τοποθετηθούν μονοκόμματα μάρμαρα Καβάλας πάχους 2εκ. που θα προεξέχουν από την επιχρισμένη εξωτερική επιφάνεια 3εκ. με εγκοπή ποταμού βάθους 6mm, ενώ η πάνω ακμή θα είναι στρογγυλεμένη.

( Τοποθέτηση πάγκου και ντουλαπιών κυλικείου στον χώρο 3.2.

Θα τοποθετηθούν ερμάρια δαπέδου απλής μορφής, δηλαδή ξύλινα ερμάρια ύψους 82 cm και  βάθους 60 cm, με πλευρικά τοιχώματα, μεσαίο χώρισμα, ράχη, και πυθμένα, όλα από μοριοσανίδα (MDF) πάχους 18 mm, επενδεδυμένα και στις δύο όψεις με λευκή μελαμίνη πάχους 1 mm, άριστης ποιότητας, οποιασδήποτε υφής (λείας ή ματ) της επιλογής της Επίβλεψης και θυρόφυλλα από μοριοσανίδες, πάχους 18 mm, επενδεδυμένα με DUROPAL και στερεωμένα στο δάπεδο με ειδικά ρυθμιζόμενα "ποδαράκια" και πάγκος από μοριοσανίδες, πάχους 22 mm πλάτους 60 cm, επενδεδυμένος με DUROPAL, στηριζόμενος στα ερμάρια με ειδικά ανοξείδωτα γωνιακά λαμάκια στις κατακόρυφες επιφάνειες τους, με στρογγυλεμένη την πάνω ακμή, στην ελεύθερη πλευρά, με νεροχύτη και θέσεις των απαραίτητων ηλεκτρικών μικροσυσκευών κατά μήκος ενός τοίχου του χώρου του κυλικείου του δώματος. Πάνω από τον πάγκο θα τοποθετηθούν ερμάρια βάθους 35cm, από ύψος 60εκ. από τον πάγκο μέχρι την οροφή. 

​​​​​​( Επένδυση τοίχων με κεραμικά πλακίδια στον χώρο 3.2

Οι τοίχοι του κυλικείου μεταξύ πάγκου και κρεμαστών ερμαρίων θα επενδυθούν με κεραμικά πλακίδια τοίχου Α’ ποιότητας, τελείως επίπεδα, τα οποία εξασφαλίζουν τέλεια πρόσφυση, εφυαλωμένα, διαστάσεων 15 x 15 cm., με τοποθέτηση σε υπόστρωμα από τσιμεντοκονίαμα ή κολλητά με κόλλα κεραμικών πλακιδίων, σε θέση που καθορίζεται από την Αρχιτεκτονική μελέτη.

Η επιφάνεια που θα επενδυθεί καθαρίζεται και διαβρέχεται με τσιμεντοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου. Διαμορφώνονται οι οδηγοί και τα πλακίδια στρώνονται σε οριζόντιες στρώσεις. Η πλήρωση των κενών του τσιμεντοκονιάματος γίνεται με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα. Στη συνέχεια αρμολογείται και καθαρίζεται η επένδυση. Για τον ορθό σχηματισμό των εξωτερικών ακμών θα χρησιμοποιηθούν γωνιακά πλακίδια - ειδικά τεμάχια, ή ελλείψει αυτών θα τροχιστούν οι αντίστοιχες άκρες των πλακιδίων. Μετά το τέλος των εργασιών οι επιφάνειες θα είναι τελείως επίπεδες, κατακόρυφες, χωρίς ανωμαλίες, με ευθύγραμμους οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς.

( Επισκευή και συντήρηση κουφωμάτων όλων των εξωτερικών κουφωμάτων και όσων εσωτερικών παρουσιάζουν προβλήματα λειτουργίας.

Η επισκευή θα περιλαμβάνει αλλαγές στους μηχανισμούς ανάρτησης όπου αυτό απαιτείται, αλλαγές κατεστραμμένων ξύλινων τμημάτων και βάψιμο των εξωτερικών κουφωμάτων και γενικά κάθε εργασία που θα αποκαταστήσει την λειτουργία των υφιστάμενων κουφωμάτων.
Τέλος, με γυψοσανίδα θα σφραγιστεί το άνοιγμα που ενώνει τους χώρους  2.3 και 2.17. και θα καλυφθούν οι μεταλλικές βάσεις των προθηκών μετά την τοποθέτηση των τελευταίων.

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ


Συνοπτικά οι Η/Μ εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση του παραπάνω αναφερόμενου κτιρίου είναι οι εξής:


Σε όλα τα επίπεδα, από το υπόγειο έως και το δώμα, προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση, υδραυλική-ηλεκτρική, FCUs. Οι παραπάνω μονάδες θα συνδεθούν σε υφιστάμενα δίκτυα, κατασκευασμένα από τουμπόραμα.


Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, KKM, μίας για τον κλιματισμό του εκθεσιακού χώρου του ισογείου και μίας για τον κλιματισμό του εκθεσιακού χώρου του ορόφου.


Προμήθεια, κατασκευή, τοποθέτηση και σύνδεση με την πρώτη ΚΚΜ, δικτύου αεραγωγών για προσαγωγή και απαγωγή αέρα στον όροφο του κτιρίου.


Τοποθέτηση και σύνδεση με την δεύτερη ΚΚΜ, του υφιστάμενου δικτύου αεραγωγών για προσαγωγή και απαγωγή αέρα στο ισόγειο του κτιρίου.


Προμήθεια τοποθέτηση και σύνδεση στον αύλιο χώρο, μίας αντλίας θερμότητας.


Προμήθεια τοποθέτηση δύο κεντρικών συλλεκτών, προσαγωγή – επιστροφή, στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου.


Διάνοιξη και αποκατάσταση ορύγματος, στον αύλιο χώρο, για την τοποθέτηση των κεντρικών αγωγών σύνδεσης της αντλίας θερμότητας με τους κεντρικούς συλλέκτες καθώς επίσης και τοποθέτησης αγωγού παροχής νερού στην αντλία θερμότητας.


Διάνοιξη και αποκατάσταση ορύγματος, στον αύλιο χώρο, για την τοποθέτηση των αγωγών σύνδεσης, προσαγωγής και επιστροφής,  μεταξύ των κεντρικών συλλεκτών και της μίας ΚΚΜ.


Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση ηλεκτρικού πίνακα, στον εξωτερικό αύλιο χώρο δίπλα στους μετρητές της ΔΕΗ, για την ηλεκτρική τροφοδοσία της αντλίας θερμότητας.


Ηλεκτρική σύνδεση των ηλεκτρικών αντιστάσεων, συνολικής ισχύος 20KW, του δοχείου αδράνειας.


Διάνοιξη και αποκατάσταση ορύγματος, στον αύλιο χώρο, για την όδευση των υπόγειων ηλεκτρικών αγωγών σύνδεσης της αντλίας θερμότητας και των ηλεκτρικών αντιστάσεων με τον ηλεκτρικό πίνακα.

 
Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση διακοπτών  (μονών-διπλών),  καθώς επίσης και ρευματοδοτών στον όροφο και το δώμα του διατηρητέου κτιρίου.


Προμήθεια και τοποθέτηση  υδραυλικού ανελκυστήρα, τριών στάσεων  κατάλληλο για άτομα με ειδικές ανάγκες.

EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

Δίκτυα σωληνώσεων

Στο διατηρητέο κτίριο κατά την πρώτη  φάση αποκατάστασης έχει κατασκευαστεί κεντρικό δίκτυο, θέρμανσης-ψύξης, για την τροφοδοσία των FCUs και της ΚΚΜ, που θα τροφοδοτεί τους αεραγωγούς του εκθεσιακού χώρου του ισογείου. Το δίκτυο αποτελείται από κεντρικό χαλύβδινο κλάδο 3ins. Ο κεντρικός κλάδος διακλαδίζεται σε κάθε όροφο όπου τοποθετείται πίνακας υδροληψίας. Σε κάθε όροφο από τον πίνακα υδροληψίας ξεκινάνε αγωγοί πολυαιθυλενίου, τουμπόραμα, Φ18, για την τροφοδοσία των FCUs. 

Στον εξωτερικό αύλιο χώρο του διατηρητέου θα τοποθετηθούν δύο συλλέκτες, προσαγωγή-επιστροφή, με είσοδο 4ins και δύο εξόδους, μία 2 ½ ins και μίας 3 ins. 

Από την έξοδο του συλλέκτη διατομής 2 ½ ins, θα ξεκινήσει ζεύγος αγωγών, προσαγωγής-επιστροφής, το οποίο θα οδεύει υπογείως σε βάθος 1 περίπου μέτρου, στον εξωτερικό αύλιο χώρο του κτιρίου, μέχρι να φτάσει σε κατάλληλη θέση, όπου εξερχόμενο από το υπέδαφος οδεύει ανερχόμενο στον πρώτο όροφο του κτιρίου, για να τροφοδοτήσει μια ΚΚΜ παροχής αέρα 6300m3/h, η οποία θα τοποθετηθεί σε μπαλκόνι του ορόφου.    

Η δεύτερη έξοδος του συλλέκτη, διατομής 3 ins, συνδέεται με την αναμονή του υφιστάμενου κεντρικού κλάδου του δικτύου, διατομής 3ins.

Από την  είσοδο των δύο συλλεκτών θα ξεκινήσει ζεύγος αγωγών, προσαγωγής-επιστροφής, το οποίο θα οδεύει υπογείως σε βάθος 1 περίπου μέτρου, για 20 περίπου μέτρα, στον εξωτερικό αύλιο χώρο του κτιρίου, μέχρι να φτάσει σε κατάλληλη θέση, όπου εξερχόμενο από το υπέδαφος και συνδέεται με την αντλία θερμότητας. Στο ίδιο όρυγμα θα οδεύσει και αγωγός για την παροχή νερού στην πλήρωση της αντλίας θερμότητας.

Τόσο στην είσοδο του συλλέκτη, διατομής 4ins, όσο και στις εξόδους, διατομής 2 ½ ins και 3 ins αντίστοιχα, θα τοποθετηθούν φλαντζωτές βάνες πεταλούδας κατάλληλες για χρήση θερμών και ψυχρών νερών, -30οC έως +125oC, PN16bar. Σε κάθε έναν από τους δύο συλλέκτες θα τοποθετηθεί θυσιαζόμενο ανόδιο, κατάλληλου μεγέθους, για την προστασία των μεταλλικών τμημάτων των δικτύων από ηλεκτρολυτική διάβρωση.


Στον όροφο σε κατάλληλη θέση υπάρχει αναμονή για να τροφοδοτήσει μια ΚΚΜ παροχής αέρα 7830m3/h, η οποία θα τοποθετηθεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο πατάρι, πάνω από τα WC του   ορόφου.

Όλα τα υπόγεια δίκτυα, προσαγωγής-επιστροφής, θα κατασκευαστούν συγκολλητά από χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής ενισχυμένου πάχους SCH40. Τα υπέργεια δίκτυα θα κατασκευαστούν συγκολλητά από χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής κατά DIN2448-DIN1629.


Τα υπόγεια δίκτυα θα προφυλάσσονται από την διάβρωση με κατάλληλη μέθοδο αντιδιαβρωτικής προστασίας η οποία συνίσταται σε:

- μηχανικό καθαρισμό της επιφάνειας των αγωγών 

- βαφή με δύο στρώσεις primer, αντιδιαβρωτικής προστασίας

- περιτύλιξη των αγωγών με αυτοκόλλητες ταινίες ασφαλτικής βάσης, PVC. 

Τα υπέργεια δίκτυα θα προφυλάσσονται από την διάβρωση με κατάλληλη μέθοδο αντιδιαβρωτικής προστασίας η οποία συνίσταται σε:

- μηχανικό καθαρισμό της επιφάνειας των αγωγών 

- βαφή με δύο στρώσεις primer, αντιδιαβρωτικής προστασίας

- βαφή με δύο στρώσεις κατάλληλου χρώματος

Τα υπόγεια δίκτυα θα μονώνονται θερμικά με την χρήση κατάλληλων μονωτικών, ελάχιστου πάχους 19mm. Οι μονωτικοί σωλήνες θα περιβάλλονται από γαλβανιζέ μανδύες πάχους 0,6mm. 

Τα υπέργεια δίκτυα θα μονώνονται θερμικά με την χρήση κατάλληλων μονωτικών, ελάχιστου πάχους 19mm. 


Για την μεγιστοποίηση της προστασίας των υπόγειων αγωγών, θα περιβάλλονται από στρώμα άμμου πάχους 40cm. Πάνω από την άμμο θα τοποθετηθεί στρώμα  3Α, πάχους 20cm και πάνω από το χαλίκι θα τοποθετηθούν τα υλικά εκσκαφής.


Με την ολοκλήρωση της κατασκευής των υπόγειων δικτύων, πριν αυτά επιχωματωθούν θα πρέπει να γίνει αρχικά καθαρισμός και μετά έλεγχος αντοχής και στεγανότητας.  Η δοκιμή αντοχής και στεγανότητας θα γίνει σε πίεση 1,5* ονομαστική πίεση λειτουργίας, για διάστημα τουλάχιστον 10 ωρών. Σαν μέσο δοκιμής θα χρησιμοποιηθεί νερό και η αύξηση της πίεσης θα γίνει με χειροκίνητη ή μηχανική πρέσα.


 Μετά τον καθαρισμό του δικτύου, τις επιτυχείς δοκιμές αντοχής και στεγανότητας, θα πραγματοποιηθεί η επίχωση του ορύγματος και η τελική αποκατάσταση  του εδάφους του αύλιου χώρου.


Αναλυτικά η όδευση των αγωγών, η θέση τοποθέτησης των ΚΚΜ και διάφορες άλλες λεπτομέρειες φαίνονται στα σχέδια που επισυνάπτουμε.

Δίκτυα αεραγωγών


Στον εκθεσιακό χώρο του ισογείου του κτιρίου  υπάρχουν  πλήρως εγκατεστημένα, δύο δίκτυα αεραγωγών, ένα για προσαγωγή και ένα για απαγωγή. Τα δύο  αυτά δίκτυα διέρχονται μέσω οπής στο ταβάνι και σταματάνε σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στον όροφο του κτιρίου. Από το σημείο αναμονής των δικτύων αεραγωγών θα κατασκευαστούν  επεκτάσεις, ώστε να συνδεθούν με την ΚΚΜ, παροχής αέρα 7.830m3/h, η οποία θα τοποθετηθεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο πατάρι, πάνω από τα WC του ορόφου.


Στον εκθεσιακό χώρο του ορόφου του κτιρίου θα κατασκευαστούν δύο δίκτυα αεραγωγών, ένα για προσαγωγή αέρα, παροχής 6.300m3/h, και ένα για απαγωγή αέρα, παροχής 5.950m3/h. 


Το δίκτυο προσαγωγής θα έχει 9 κυκλικά στόμια προσαγωγής με εσωτερικό διάφραγμα διαμέτρου 16ins, από αλουμίνιο, παροχής αέρα 700m3/h το κάθε ένα, και τοποθετημένα στην οροφή. Το ύψος τοποθέτησης θα προκύψει από το ύψος τοποθέτησης της γυψοσανίδας οροφής και θα καθοριστεί από τον επιβλέποντα. Ανάλογα με την τελική θέση τοποθέτησης της γυψοσανίδας οροφής θα πρέπει τα στόμια να έχουν και το κατάλληλο βεληνεκές.


Το δίκτυο απαγωγής θα έχει 7 ορθογωνικά στόμια απαγωγής διαστάσεων 8Χ20ins, από αλουμίνιο, παροχής αέρα 850m3/h το κάθε ένα, και τοποθετημένα τα 3 κοντά στην οροφή και τα υπόλοιπα 4 κοντά στο δάπεδο. Το ύψος τοποθέτησης θα προκύψει από το ύψος τοποθέτησης της γυψοσανίδας οροφής και θα καθοριστεί από τον επιβλέποντα. 


Οι κεντρικοί κλάδοι του δικτύου προσαγωγής και απαγωγής καταλήγουν στον εξωτερικό χώρο, σε μπαλκόνι του ορόφου όπου θα τοποθετηθεί η ΚΚΜ, παροχής αέρα παροχής 6.300m3/h. 


Στο εξωτερικό περιβάλλον θα τοποθετηθούν κατάλληλα εξωτερικά στόμια απαγωγής και απόρριψης αέρα,  βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος επιλογής της επίβλεψης.


Τα δίκτυα των αεραγωγών, εσωτερικά και εξωτερικά τμήματα,  θα μονωθούν κατάλληλα όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές στην όδευση των αεραγωγών, αλλά και με την ολοκλήρωση της κατασκευής των δικτύων των αεραγωγών, θα πρέπει Ο Ανάδοχος να υπολογίσει τις πτώσεις πίεσης σε όλα τα δίκτυα αεραγωγών, έτσι ώστε τυχόν μεταβολές που θα προκύψουν να ληφθούν υπόψιν στον σχεδιασμό των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων.


Αναλυτικά οι διαστάσεις, η όδευση των αεραγωγών, οι θέσεις των στομίων και οι θέσεις των ΚΚΜ, φαίνονται στα σχέδια που επισυνάπτουμε.

Τοπικές Κλιματιστικές μονάδες - FCU’S


Σε όλα τα επίπεδα, από το υπόγειο έως και το δώμα, θα προμηθευτούν, τοποθετηθούν και θα συνδεθούν, υδραυλικά και ηλεκτρικά, FCUs δαπέδου. Οι παραπάνω μονάδες θα συνδεθούν σε υφιστάμενα δίκτυα, κατασκευασμένα από τουμπόραμα. Η σύνδεση μεταξύ των υφιστάμενων αγωγών πολυαιθυλενίου, τουμπόραμα, και των τοπικών κλιματιστικών μονάδων, FCUs, πραγματοποιείται μέσω εύκαμπτων, ελαστικών συνδέσμων, flexible.


Για τις τοπικές κλιματιστικές μονάδες οι αποδόσεις είναι υπολογισμένες στην υψηλή ταχύτητα και σε συνθήκες λειτουργίας :

Ψυκτική απόδοση: Θερμοκρασία εισόδου /εξόδου νερού 7/12οC,

             Θερμοκρασία εσωτερικού χώρου : 27 οC 

Θερμική απόδοση: Θερμοκρασία εισόδου νερού 45οC,

   Θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20ΟC.


Κάθε  FCU ελέγχεται μέσω ενσωματωμένου χειριστηρίου που περιλαμβάνει θερμοστάτη, επιλογέα ψύξης-θέρμανσης, διακόπτη τριών ταχυτήτων, διακόπτη on/off.


Τα FCUs τροφοδοτούνται με ψυχρό νερό  για την λειτουργία της ψύξης και με θερμό νερό για την λειτουργία της θέρμανσης, από την αντλία θερμότητας, με κοινό υδραυλικό κύκλωμα.

Οι θέσεις τοποθέτησης και η παροχή CFM κάθε μίας μονάδας FCU φαίνονται στα σχέδια που επισυνάπτουμε.

Θέρμανση WC

Η θέρμανση των WC θα πραγματοποιηθεί με την χρήση κλασικών θερμαντικών σωμάτων τύπου ΑΚΑΝ, (φέτες). Οι θέσεις τοποθέτησης και το μέγεθος των σωμάτων φαίνεται στα σχέδια που επισυνάπτουμε.

Κεντρικές Κλιματιστικές μονάδες – ΚΚΜ


Στο διατηρητέο κτίριο θα τοποθετηθούν δύο κεντρικές κλιματιστικές μονάδες. Η πρώτη κεντρική κλιματιστική μονάδα, παροχής αέρα  6.300m3/h, θα τοποθετηθεί σε μπαλκόνι του ορόφου του διατηρητέου, για την τροφοδοσία των δικτύων αεραγωγών του ορόφου. Η δεύτερη κεντρική κλιματιστική μονάδα, παροχής αέρα 7.800m3/h, θα τοποθετηθεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο πατάρι πάνω από τα WC του   ορόφου, για την τροφοδοσία των υφιστάμενων δικτύων αεραγωγών του ισογείου.


Κάθε μία ΚΚΜ, θα έχει δύο φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες, έναν για το δίκτυο προαγωγής και έναν για το δίκτυο απαγωγής. Η παροχή απαγωγής θα είναι 6% μικρότερη από την παροχή προσαγωγής έτσι ώστε στους κλιματισμένους χώρους να επικρατεί η επιθυμητή υπερπίεση. Σε κάθε μία ΚΚΜ θα υπάρχει κοινό ψυκτικό και θερμικό στοιχείο. Τέλος κάθε ΚΚΜ θα φέρει διπλό κιβώτιο ανάμιξης νωπού αέρα και αέρα ανακυκλοφορίας σε ποσοστό 50% του αέρα απαγωγής.


Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις συνολικές διαστάσεις τής κάθε μίας ΚΚΜ, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί στους χώρους που ορίζουμε.


Κάθε μία ΚΚΜ θα συνδεθεί με το χαλύβδινο δίκτυο της θέρμανσης-ψύξης, με το δίκτυο αποχέτευσης για την αποχέτευση των λεκανών αποστράγκισης των στοιχείων και το ηλεκτρικό δίκτυο. Η υδραυλική σύνδεση της ΚΚΜ, με το σταθερό δίκτυο θέρμανσης-ψύξης θα πραγματοποιηθεί μέσω ελαστικών, αντικραδασμικών συνδέσμων, με λυόμενη σύνδεση, φλαντζωτή ή με ρακώρ.


Τέλος ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην στήριξη των ΚΚΜ για την αποφυγή μετάδοσης κραδασμών,  και στον παραγόμενο θόρυβο από την λειτουργία των, ώστε να τηρούνται συνεχώς τα μέγιστα όρια που καθορίζονται στο Π.Δ. 1180/81 για το θόρυβο. Σε περίπτωση που κατά την λειτουργία των ΚΚΜ, προκύπτουν υπερβάσεις των ορίων του παραπάνω αναφερόμενου Π.Δ. σχετικά με τον θόρυβο, ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να λάβει κατάλληλα μέτρα χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή.


Κάθε μία ΚΚΜ, θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα όργανα αυτοματισμού για την σωστή λειτουργία της και τον πλήρη έλεγχό της. Όλες οι εγκαταστάσεις ελέγχου θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικές, να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλα μέρη, ώστε να γίνεται εύκολη συντήρηση.  Στο σύστημα των οργάνων αυτοματισμού για κάθε ΚΚΜ περιλαμβάνονται,

· Ηλεκτροκίνητη τρίοδη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας για το ψυκτικό-θερμικό στοιχείο.

· Αισθητήρια θερμοκρασίας του αέρα του χώρου, των αεραγωγών και του εξωτερικού αέρα.

· Ηλεκτρονικοί πίνακες επεξεργασίας των στοιχείων από τα αισθητήρια θερμοκρασίας και εντολών προς την τρίοδη βάνα.

· Κινητήρες πολύφυλλων διαφραγμάτων και τα ποτενσιόμετρα ρύθμισης της θέσης των.


Η σύνθεση των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων είναι η ακόλουθη:
Κοινό στοιχείο νερού Ψυκτικό-θερμικό, Σταγονοσυλλέκτη, Διπλό κιβώτιο μίξης αέρα με φίλτρο, 2 ανεμιστήρες, Κιβώτιο ανεμιστήρα προσαγωγής, φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με μπροστά κεκλιμένα πτερύγια, ηλεκτροκινητήρα, τροχαλίες​, ιμάντες, Κιβώτιο ανεμιστήρα απαγωγής, φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με μπροστά κεκλιμένα πτερύγια, ηλεκτροκινητήρα, τροχαλίες​, ιμάντες 

Οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες τροφοδοτούνται με ψυχρό και θερμό νερό από την αντλία θερμότητας με κοινό υδραυλικό δίκτυο.


Η ρύθμιση της απόδοσης των ΚΚΜ, σε σχέση με τις απαιτήσεις των εξυπηρετούμενων χώρων γίνεται από το σύστημα ελέγχου, το οποίο ελέγχει τρίοδες βαλβίδες προοδευτικής λειτουργίας, αντλίες κυκλοφορίας νερού, και την αντλία θερμότητας.


Η σύνδεση των μονάδων, προς τα δίκτυα αεραγωγών προσαγωγής και επιστροφής, θα γίνει μέσω ελαστικού τεμαχίου από ειδικό πλαστικοποιημένο πανί για αποφυγή μετάδοσης κραδασμών στα δίκτυα.

	ΤΕΧΝIΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ Κ.Κ.Μ. 1

	Τύπoς πρoδιαγραφώv           :
	KKM 1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

	Παρoχή αέρoς προσαγωγής m3\h :
	6.300

	Μετωπική ταχ. αέρoς M\S      :
	2,56

	Παρoχή αέρoς απόρριψης m3\h :
	1.998

	Ψ Υ Κ Τ I Κ Ο   Σ Τ Ο I Χ Ε I Ο

	Θερμ. εισ. Αέρoς  DB 0C\RH%:
	30,0/49,8%

	Θερμ.εξερχ.αέρoς DB0C\RH%:
	18,1/88,3%

	Φoρτίo αέρoς oλικ.  KW         :
	36

	Θερμoκρ.εισ.\εξ.vερoύ 0C       :
	7/12

	Παρoχή vερoύ       m3\h          :
	6,174

	Θ Ε Ρ Μ Α Ν Τ I Κ Ο    Σ Τ Ο I Χ Ε I Ο

	Θερμ. εισ.\εξ.αέρoς DB 0C      :
	7,5/28,4

	Φoρτίo αέρoς        KW            :
	45

	Θερμ. εισ.\εξ.vερoύ  0C            :
	45/40

	Παρoχή vερoύ        m3\h          :
	7,74

	Α Ν Ε Μ I Σ Τ Η Ρ Α Σ                                      Π Ρ Ο Σ Α Γ Ω Γ Η Σ                    Α Π Α Γ Ω Γ Η Σ

	Πoσότητα          ΤΕΜ.              :
	1
	1

	Ταχύτητα εξόδoυ   M\S            :
	8,5
	8,1

	Στρoφές αvεμιστήρα  RPM     :
	1.079
	823

	Απoρρoφoύμεvη ισχύς KW    :
	2,1
	1,2

	Iσχύς  κιvητήρα     KW            :
	2,2
	1,5

	Χαρ\κά κιvητήρα  PH\V\HZ      :
	3 / 400 / 50
	3 / 400 / 50

	Στρoφές κιvητήρα    RPM       :
	1.425
	1410

	

	ΤΕΧΝIΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ Κ.Κ.Μ. 2

	Τύπoς πρoδιαγραφώv           :
	KKM 2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΠΑΤΛΡΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ WC ΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

	Παρoχή αέρoς προσαγωγής  m3\h  :
	7.800

	Μετωπική ταχ. αέρoς M\S      :
	2,51

	Παρoχή αέρoς απόρριψης  m3\h  :
	2.440,9

	Ψ Υ Κ Τ I Κ Ο   Σ Τ Ο I Χ Ε I Ο

	Θερμ. εισ. Αέρoς  DB 0C\RH%:
	30,0/49,8%

	Θερμ.εξερχ.αέρoς DB0C\RH%:
	19,3/85,4%

	Φoρτίo αέρoς oλικ.  KW         :
	38

	Θερμoκρ.εισ.\εξ.vερoύ 0C       :
	7/12

	Παρoχή vερoύ       m3\h          :
	6,516

	Θ Ε Ρ Μ Α Ν Τ I Κ Ο    Σ Τ Ο I Χ Ε I Ο

	Θερμ. εισ.\εξ.αέρoς DB 0C      :
	7,5/24,4

	Φoρτίo αέρoς        KW            :
	45

	Θερμ. εισ.\εξ.vερoύ  0C            :
	45/40

	Παρoχή vερoύ        m3\h          :
	7,938

	Α Ν Ε Μ I Σ Τ Η Ρ Α Σ                                      Π Ρ Ο Σ Α Γ Ω Γ Η Σ                    Α Π Α Γ Ω Γ Η Σ

	Πoσότητα          ΤΕΜ.              :
	1
	1

	Ταχύτητα εξόδoυ   M\S            :
	8,4
	7,9

	Στρoφές αvεμιστήρα  RPM     :
	936
	729

	Απoρρoφoύμεvη ισχύς KW    :
	2,5
	1,4

	Iσχύς  κιvητήρα     KW            :
	3
	1,5

	Χαρ\κά κιvητήρα  PH\V\HZ      :
	3 / 400 / 50
	3 / 400 / 50

	Στρoφές κιvητήρα    RPM       :
	1.425
	1410


Αερόψυκτη Αντλία θερμότητας


Για την παραγωγή του ψυχρού νερού στη λειτουργία της ψύξης, και του θερμού στην λειτουργία της θέρμανσης, τοποθετείται στον αύλιο χώρο του κτιρίου μία αντλία θερμότητας, των παρακάτω τεχνικών χαρακτηριστικών:

	Ενδεικτικός- Ισοδύναμος τύπος
	DAIKIN – TRAIN 

	Απόδοση ψύξης
	156 KW

	Θερμοκρασίες  εισόδου / εξόδου ψυχρού νερού
	7/12  ˚C

	Θερμοκρασία περιβάλλοντος 
	40  ˚C

	Αποροφούμενη Ισχύς
	74KW/400V/50Hz

	Απόδοση Θέρμανσης με 20% αιθυλενογλυκόλη
	125,5 KW

	Θερμοκρασίες  εισόδου / εξόδου θερμού νερού
	45/40  ˚C

	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
	-4  ˚C

	Αριθ. Συμπιεστών 
	6

	Αριθ. Ψυκτικών κυκλωμάτων
	2

	Αριθ. Βαθμίδων απόδοσης
	Τουλάχιστον 4

	Ψυκτικό μέσο 
	R-407C ή R-410 ή HFC-R134a

	Τα παραπάνω μεγέθη ισχύουν σε συνθήκες EUROVENT 


Η αντλία θερμότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει:

· Αποζεύκτη ισχύος

· Αντιπαγωτική προστασία εξατμιστή

· Ρελέ διαδοχής φάσεων

· Μανόμετρα ψυκτικών κυκλωμάτων

· Τοπική ψηφιακή μονάδα ελκέγχου

· Δύο ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα

· Τουλάχιστον 4 βαθμίδες λειτουργίας


Η αντλία θερμότητας θα λειτουργεί με οικολογικό ψυκτικό υγρό, φιλικό προς το περιβάλλον R134a ή R407C ή R410.

Η αντλία θερμότητας θα συνδεθεί υδραυλικά με χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής με τους συλλέκτες (προσαγωγής-επιστροφής), το δοχείο αδρανείας, το δοχείο διαστολής όπως φαίνεται στο σχέδιο του ισογείου και μονογραμμικού διαγράμματος κλιματισμού. Μεταξύ της αντλίας θερμότητας και του υδραυλικού δικτύου θα τοποθετηθούν αντικραδασμικοί σύνδεσμοι τύπου φούσκας. Λεπτομέρειες δείχνονται στο σχέδιο του ισογείου  και του μονογραμμικού διαγράμματος κλιματισμού.

Για την ορθή λειτουργία της εγκατάστασης απαιτείται:

· Κυκλοφορητής 29m3/h, παροχής 22mY.Σ.

· Δοχείο διαστολής 110lt
· Δοχείο αδράνειας 600lt με αντίσταση 20KW
· Μανόμετρα

· Θερμόμετρα

· Βαλβίδες ασφαλείας

· Αυτόματα εξαεριστικά

· Αναμονή αποχέτευσης

· Καθοριζόμενα μεταλλικά φίλτρα νερού

· Διακόπτη ροής νερού 

· Ρυθμιστικές και αποφρακτικές βάνες

· Σύστημα αυτόματης πλήρωσης με γραμμή πλήρωσης και γραμμή εκκένωσης 

· Ράβδος ανοδίου

· Βάνες εκκένωσης

Για μεγιστοποίηση της αντιπαγωτικής ασφάλειας της αντλίας θερμότητας, πρέπει κατά την αρχική πλήρωση του υδραυλικού κυκλώματος (ψύξης-θέρμανσης) με νερό, να προστεθεί 20% του όγκου του δικτύου αγωγών, περίπου 250lt, αιθυλενογλυκόλη. 

Η αντλία θερμότητας θα τοποθετηθεί πάνω σε βάση οπλισμένου σκυροδέματος, πάχους 15cm, κατάλληλων διαστάσεων ώστε να επιτευχθεί σωστή στήριξη και δυνατή περιμετρική επιθεώρησή της. Η στήριξή της θα γίνει πάνω σε αντικραδασμική βάση για να αποφευχθεί η διάδοση κραδασμών και θορύβου.


Η θέση τοποθέτησής της θα καθοριστεί από τον ανάδοχο με την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα, με σκοπό να αποφευχθούν προβλήματα ηχητικής όχλησης των γύρο οικοδομών. Η αντλία θερμότητας πρέπει να είναι ιδιαίτερα χαμηλής στάθμης θορύβου, ώστε κατά την λειτουργία την να μην πραγματοποιείται υπέρβαση των μέγιστων ορίων που καθορίζονται στο Π.Δ. 1180/81 για το θόρυβο. Σε περίπτωση που κατά την λειτουργία της αντλίας θερμότητας προκύπτουν υπερβάσεις των ορίων του παραπάνω αναφερόμενου Π.Δ. σχετικά με τον θόρυβο, ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να λάβει κατάλληλα μέτρα χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή.


Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των δικτύων, Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κάνει πλήρη αποτύπωση των καινούργιων και υφιστάμενων δικτύων θέρμανσης-ψύξης, συνολική εγκατάσταση θέρμανσης-ψύξης, και να  υπολογίσει τα μανομετρικά ύψη αντλιών με βάση τα πραγματικά στοιχεία της κατασκευής και των μηχανημάτων και να τα υποβάλλει προς έγκριση στην Επίβλεψη. Τυχόν διαφορετικά μανομετρικά ύψη από τα αναγραφόμενα στην μελέτη και επομένως διαφορετικές ισχύς των μηχανημάτων δεν θα συνεπάγονται διαφορετικές τιμές μονάδας των αντιστοίχων εργασιών. Επίσης στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα που αφορούν τα εργαλεία και τα μηχανήματα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.


Τέλος ο Ανάδοχος θα θέσει σε λειτουργία όλες τις εγκαταστάσεις για τον έλεγχο ορθής λειτουργίας των και θα συνταχθούν πρωτόκολλα ψυκτικής και θερμικής απόδοσης εγκαταστάσεων.   


Θα τεθούν διαδοxικά σε λειτουργία οι εγκαταστάσεις παροxής ψύξης και θέρμανσης, θα ελεγxθεί η ομοιογενής συμπεριφορά των κλιματιστικών μονάδων, θερμαντικών σωμάτων, κλπ., και θα ελεγxθεί σε κανονική λειτουργία η απόδοση όλων των στοιxείων της εγκατάστασης. Οι παραπάνω δοκιμές θα εκτελεσθούν στην αντίστοιxη εποxή του έτους (θέρος - xειμώνας) και με συνθήκες περιβάλλοντος κατά το δυνατόν τέτοιες που να προσεγγίζουν τις συνθήκες που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό των εγκαταστάσεων και θα γίνει ρύθμιση της θερμοκρασίας και υγρασίας των διαφόρων xώρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης. 


Όπως για όλες γενικά τις εγκαταστάσεις, έτσι και για τις συνθήκες άνεσης των εσωτερικών xώρων που είναι άλλωστε και ο επιδιωκόμενος σκοπός των εγκαταστάσεων κλιματισμού - αερισμού - θέρμανσης, ο εργολάβος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία πρωτόκολλο για έγκριση, που θα περιέxει την μετρηθείσα θερμοκρασία και σxετική υγρασία των διαφόρων xώρων σε συνθήκες ψύξης και θέρμανσης όπως αναφέρονται στα υπολογιστικά τεύχη. Οι παραπάνω συνθήκες θα επιτυγxάνονται με αντίστοιxη λειτουργία των εγκαταστάσεων ψύξης και θέρμανσης. Όταν η εποxιακή λειτουργία δεν επιτρέπει μέτρηση των τελικών θερμοκρασιών, κλπ., τότε ο εργολάβος θα λάβει τελικές μετρήσεις όταν το επιτρέψει η εποxιακή λειτουργία.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για την ολοκλήρωση του ορόφου του διατηρητέου κτιρίου πρέπει να τοποθετηθούν στον τοίχο και να συνδεθούν ηλεκτρολογικά 21 μονοί διακόπτες, 37 διακόπτες κομιτατέρ και 41 ρευματοδότες σούκο.


Όπως αναφέραμε στον πρόλογο, στο παραπάνω διατηρητέο κτίριο είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν εργασίες αποκατάστασης στο υπόγειο και στο ισόγειο, τα οποία βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία. Στον όροφο και το δώμα οι εργασίες είχαν σταματήσει με την ολοκλήρωση των  σουβάδων. Οι παραπάνω εργασίες περιελάμβαναν την τοποθέτηση των ηλεκτρικών καλωδίων και των απαιτούμενων πινάκων.  Η διαστασιολόγηση των ηλεκτρικών αγωγών και των πινάκων που χρησιμοποιήθηκαν έγινε για συνολική ισχύ 115,35 KW, με βάση υπάρχουσα μελέτη, όπου για την τροφοδότηση της αντλίας θερμότητας λογίζονταν ηλεκτρική ισχύς 38KW. 


Με την απαίτηση για κλιματισμό τμήματος του ορόφου του κτιρίου προέκυψε αντλία θερμότητας με ηλεκτρική ισχύ ίση με 74KW και ταυτόχρονη τοποθέτηση αντιστάσεων στο δοχείο αδράνειας 20KW, ώστε να καλυφθούν σε ακραίες κλιματικές συνθήκες τα θερμικά φορτία.  Το φορτίο  των 20KW για την τροφοδοσία των αντιστάσεων θα καλυφθεί από την υπάρχουσα παροχή, υπάρχοντα μετρητή της ΔΕΗ, σε αντικατάσταση την 38KW που είχαν θεωρηθεί αρχικά για την αντλία θερμότητας.


Για την τροφοδοσία της αντλίας θερμότητας των 74KW, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες  ώστε ή να αντικατασταθεί η υπάρχουσα παροχή από μεγαλύτερη, ή να τοποθετηθεί δεύτερη παροχή που θα τροφοδοτεί αποκλειστικά την αντλία θερμότητας.


Στον αύλιο χώρο του κτιρίου, δίπλα στον υπάρχοντα μετρητή, θα τοποθετηθεί στεγανός πίνακας, IP54, ή πίνακας που θα τοποθετηθεί μέσα σε ειδικό-στεγανό ερμάριο,  για την τροφοδοσία της αντλίας θερμότητας. Ο παραπάνω πίνακας θα γειωθεί κατάλληλα. 


Η αντλία θερμότητας και η αντίσταση των 20 KW, θα συνδεθούν με υπόγειο αγωγό διατομής 

4*95mm2+70mm2, μήκους 10m ο κάθε ένας.


Τέλος θα συνδεθούν ηλεκτρικά οι δύο κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, με υφιστάμενο πίνακα στον όροφο του κτιρίου, και θα πραγματοποιηθούν οι εγκαταστάσεις ελέγχου και αυτοματισμού των ΚΚΜ, των FCU και της αντλίας θερμότητας. 

Υδραυλικός ανελκυστήρας


Στο κτίριο θα εγκατασταθεί ένας υδραυλικός ανελκυστήρας προσώπων. Ο ανελκυστήρας αυτός θα πρέπει να είναι κατάλληλος για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

 
Ο ανελκυστήρας θα κινείται σε ειδικά για αυτόν το σκοπό διαμορφωμένο φρεάτιο που βρίσκεται στο εσωτερικό του κτιρίου και το μηχανοστάσιό του θα βρίσκεται σε χώρο παραπλεύρως του φρέατος, στο επίπεδο του υπογείου.   


Μέσα στο μηχανοστάσιο θα εγκατασταθούν η μονάδα ισχύος του υδραυλικού συστήματος και ο αντίστοιχος ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμών (CONTROL), ο πίνακας φωτισμού και ο γενικός πίνακας κίνησης. Στο διαχωριστικό τοιχίο μεταξύ φρέατος και μηχανοστασίου του ανελκυστήρα  θα υπάρχει οπή κατάλληλων διαστάσεων για την διέλευση του ελαστικού σωλήνα που συνδέει την μονάδα ισχύος με το έμβολο. 


Στο φρεάτιο θα εγκατασταθούν ευθυντήριοι ράβδοι οδηγήσεως, το πλαίσιο αναρτήσεως θαλάμου, ο θάλαμος, το έμβολο και οι άλλοι απαραίτητοι μηχανισμοί και εξαρτήματα, για την κανονική λειτουργία του ανελκυστήρα (ηλεκτρική εγκατάσταση, διακόπτες, τροχαλία, στηρίγματα ανάρτησης συρματόσχοινων, εμβόλου κλπ.).


Ο θάλαμος του ανελκυστήρα θα φέρεται επάνω σε ειδικό πλαίσιο αναρτήσεως (επικαθήσεως), το οποίο με έμμεση ανάρτηση (σχέση 2:1) προσαρμόζεται μέσω τροχαλίας και συρματόσχοινων στη  διάταξη των ευθυντηρίων  οδηγών.


Ο ανελκυστήρας θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Είδος ανελκυστήρα 


: 
Προσώπων

Τύπος ανελκυστήρα


:
Υδραυλικός

Διαστάσεις φρέατος                           : 
1550 x 1950 mm

Διαστάσεις θαλάμου


:
1100 x 1400 mm

Ωφέλιμο φορτίο



:
600kg (άτομα 8)

Ταχύτητα μεταφοράς 


:
0,64 μ/δλ

Αριθμός στάσεων 


:
3 (-1,0,1)

Μήκος καθαρής διαδρομής

:
7,78 m περίπου

Θέση μηχανοστασίου


:
κάτω

ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ 

-τύπος




:
μεταλλική δίφυλλη τηλεσκοπική.

-λειτουργία                   


:
αυτόματη

-διαστάσεις                   


:
900 x 2000 mm

-μηχανισμοί ασφαλείας       
  
:            - Ηλεκτρική επαφή

                                                                              - Διάταξη ανιχνεύσεως μέσω φωτοκυττάρου.

Αρ. Μελέτης Α.29/3-12-2004                                          Θεσσαλονίκη   3/12/2004

        Η Συντάξασα                             Ο Τμηματάρχης                   Η Προισταμένη Δ/νσης

                                                                                                     Μελετών Αρχ/κών Έργων

     Σμ.Θεοδωρίδου                             Κ.Μπελιμπασάκης                         Φ.Πολυμένη
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