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1. ΙΣΤΟΙ  

Οι ιστοί θα κατασκευαστούν και θα πιστοποιηθούν σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 40, ΕΝ 10051, 

ΕΝ 10219. Το εργοστάσιο κατασκευής των ιστών θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης 

ποιότητας κατά ΕΝ 29000 (ISO 9000). 

Τα φορτία σχεδιασµού του ιστού θα ληφθούν από τον ΕΛΟΤ ΕΝ 40/6 παρ. 2, δηλαδή 500 Ν/m2, 

µε παρεµβολή του Ευρωκώδικα 1.2.4, παράρτηµα Α – που αφορά την κάθε χώρα και ειδικά για 

την Ελλάδα προκύπτει φορτία 560 Ν/m2 και για τις παραθαλάσσιες περιοχές 810 

Ν/m2 – καθώς και τον πίνακα 10.7.1, που αφορά τη µορφή της διατοµής του ιστού. 

 

1.1 ΤΣΙΜΕΝΤΟΪΣΤΟΣ 10 ΜΕΤΡΩΝ 

Οι τσιµεντοϊστοί θα είναι κατασκευασµένοι µε οπλισµένο σκυρόδεµα µε την φυγοκεντρική 

µέθοδο. Ο σχεδιασµός και η κατασκευή θα είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ΕΝ-40-1 έως ΕΝ-40-9 για 

στύλους φωτισµού που αποτελεί και προδιαγραφή της Ευρωπαϊκής  Κοινότητας .   

Ο ιστός θα έχει κωνική µορφή µε οπή στο εσωτερικό του για την διέλευση του καλωδίου του 

φωτιστικού σώµατος. Η εξωτερική διάµετρος κεφαλής θα είναι 10 εκ. και η εξωτερική 

κωνικότητα του ιστού είναι 1,5 εκ./µέτρο. Η κορυφή του τσιµεντοϊστού δέχεται την τοποθέτηση 

µονού ή διπλού µεταλλικού βραχίονα µε διάµετρο βάσης 4 ιντσών. 

Οι Τσιµεντοϊστοί θα φέρουν θυρίδα διαστάσεων 11 x 23 εκ. µε πλαίσιο από ορείχαλκο ή 

αλουµίνιο κατάλληλη για την εγκατάσταση ακροκιβωτίου. Η θυρίδα θα κλείνει µε καπάκι 

καταλλήλων διαστάσεων µέσω κοχλιών. 

Επιπλέον ο στύλος θα φέρει οπή διαστάσεων 5 x 15 εκ. κατάλληλη για την διέλευση του 

υπογείου καλωδίου. 

 Η ποιότητα του σκυροδέµατος είναι C30 και ο οπλισµός θα αποτελείται από ράβδους 

νευροχάλυβα S500. Η διαστασιολόγηση του ιστού θα ανταποκρίνεται σε οριζόντιο φορτίο 

λειτουργίας 200Kgr, που ασκείται στην κορυφή του, µε συντελεστή ασφαλείας v=3, δηλαδή 

φορτίο θραύσεως 600 kgr. 

Η διαστασιολόγηση των ιστών έιναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές. 

ΕΛΟΤ 40-6, Μέρος 6: ΦΟΡΤΙΑ 

ΕΛΟΤ 40-8, Μέρος 8. Εξακρίβωση του δοµικού σχεδιασµού για δοκιµές. 

ΕΛΟΤ 40-9, Μέρος 9. Ειδικές απαιτήσεις για στύλους φωτισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα. 
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Κανονισµός για την µελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεµα ΤΕΕ/1991. 

Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ΦΕΚ 266/Β/1985 

Ελληνικός κανονισµός τσιµέντων  Π∆244/1980 

Κανονισµός για την µελέτη και εκτέλεση οικοδοµικών έργων από Ο.Σ. Β∆18.2.1964 

Τεχνική προδιαγραφή ΑΕΠ GR-51. 

Οι τσιµεντοϊστοί θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια. 

α. Για φορτίο κορυφής 200 Kgr, θα παρουσιάζει βέλος κάµψης µικρότερο από 2,3% του ύψους 

του ιστού. 

β) Το παραµένον βέλος κάµψης θα είναι µικρότερο από το 3% του παραπάνω βέλους κάµψης. 

γ) Εύρος ρωγµών µικρότερο από 2mm που κλείνουν µετά την αποµάκρυνση του φορτίου 

λειτουργίας. 

δ) Μέσος όρος φορτίου θραύσης µεγαλύτερος από 600 Kgr. 

1.2 ΚΟΥΛΟΥΡΟΚΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 9 ΜΕΤΡΩΝ 

Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισµού κυλινδρικής µεταβλητής διατοµής από έλασµα πάχους 4 χιλ 

κωνικός προς τα άνω, γαλβανισµένος εσωτερικά και εξωτερικά µετά το πέρας της κατασκευής εν 

θερµώ. Πριν το γαλβάνισµα οι ιστοί θα εκλεχθούν, θα καθαρισθούν και θα τροχισθούν τυχόν 

οξείες ακµές. Το υλικό κατασκευής του ιστού θα είναι Fe360B ή ανώτερης ποιότητας.  

Ο κορµός του ιστού θα είναι κατασκευασµένος από χαλυβδοέλασµα θερµής εξελάσεως, µε µία 

µόνο κατά µήκος ραφή, η οποία θα πρέπει να είναι ευθύγραµµη, αφανής, στεγανή µε στεγανή 

συγκόλληση (όχι επαγωγική συγκόλληση) σε λοξοτοµηµένα ελάσµατα σύµφωνα µε τους 

κανονισµούς, απαγορευµένης της χρήσης τµηµάτων µε ελικοειδή ραφή. Επισηµαίνεται ότι η 

συγκόλληση θα πρέπει να είναι αφανής και οι ιστοί πριν τη βαφή τους θα πρέπει να ελεγθούν. Αν 

αυτό δεν είναι δυνατό να συµβεί (π.χ. λόγω εισαγωγής του προϊόντος από του οίκο του 

εξωτερικού), θα πρέπει να εγκατασταθεί δείγµα του ιστού για έγκριση. ∆ε επιτρέπεται καµία 

εγκάρσια ραφή. Η διάµετρος της βάσης του ιστού θα είναι 190 mm και η διάµετρος της κορυφής 

90 mm. 

H πλάκα έδρασης θα έχει διαστάσεις και πάχος  σύµφωνα µε όσο προκύπτουν από την σχετική 

στατική µελέτη που θα καταθέσει ο Ανάδοχος, όπως  καθώς επίσης θα πρέπει να φέρει ανάλογη 

κεντρική οπή. Ο ιστός θα συγκολληθεί στην πλάκα έδρασης εσωτερικά και εξωτερικά της πλάκας 

έδρασης. Επίσης, θα διαθέτει πτερύγια στήριξης κάθετα στις τέσσερις πλευρές της πλάκας 

έδρασης. 
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Ο ιστός εδράζεται σε βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα όπου στερεώνεται µε 4 αγκύρια τα οποία 

είναι πακτωµένα στο σκυρόδεµα. 

Τα τέσσερα αγκύρια θα είναι κοχλιοτοµηµένα σε όλο το µήκος τους και θα πρέπει να είναι 

συνδεδεµένα µεταξύ τους µε ηλεκτροσυγκολληµένες πάνω τους σιδηρογωνιές σε σχήµα 

τετραγώνου στη βάση τους και χιαστί προ του σπειρώµατος τους για να αποφευχθεί η 

µετακίνηση τους, κατά την ενσωµάτωση τους µέσα στην βάση από σκυρόδεµα.  Τα αγκύρια στο 

εκτεθειµένο τµήµα καθώς και σε τµήµα 100 mm (που βυθίζεται µέσα στο σκυρόδεµα), όπως και 

τα περικόχλια (δύο ανά κοχλία αγκύρωσης) είναι προστατευµένα µε θερµό γαλαβάνισµα. 

Οι ιστοί έχουν τα κατωτέρω τεχνικά στοιχεία : 

∆ιάµετρο βάσης      =   166 mm 

   "     κορυφής    >=    76 mm 

Συνολικό ύψος       =   9 m 

Bάση εδράσεως πάχους    =    Σύµφωνα µε την στατική µελέτη του ιστού 

που παραδοθεί από τον Ανάδοχο 

Απόσταση αγκυρίων βάσης =   Σύµφωνα µε την στατική µελέτη του ιστού 

που παραδοθεί από τον Ανάδοχο  

Η θυρίδα επίσκεψης θα είναι διαστάσεων 200 Χ 100 χιλ. και θα βρίσκεται σε ύψος 0,80 µ. από τη 

βάση του ιστού και ασφαλίζεται. Η θυρίδα θα κλείνει µε κατάλληλο καπάκι από έλασµα ιδίου 

πάχους και σχήµατος µε τον υπόλοιπο ιστό, το οποίο στην κλειστή θέση δεν θα εξέχει του 

ελάσµατος του ιστού. Η στερέωση του στον ιστού θα γίνεται  µέσω ανοξείδωτου κοχλία και δεν 

θα εξέχει του ελάσµατος του ιστού. 

Το εργοστάσιο παραγωγής θα κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σχετικά µε την 

οργάνωση της λειτουργίας του, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2000 τόσο για την κατασκευή 

του µεταλλικού µέρους του ιστού όσο και για το γαλβάνισµά του.  

Ο ιστός θα διαθέτει σήµανση CE. 

Όλα τα µέρη του ιστού θα είναι γειωµένα. 

Λεπτοµέρειες για την κατασκευή του φαίνονται στο συνηµµένο σχέδιο.  

1.2.2. Βαφή σιδηροϊστού 

Ο ιστός θα βαφεί µε ηλεκτροστατική βαφή. Συγκεκριµένα σε πρώτο στάδιο θα γίνει η χρήση 

εποξειδικού PRIMER, ενώ η τελική στρώση θα γίνει από πολυουρεθανικό σµάλτο κατά αριθµό 
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RAL που θα καθορισθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία. Τα πάχη του PRIMER και της τελικής 

στρώσης θα πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζουν εγγύηση στην ποιότητα της βαφής 

τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Στην εγγύηση θα πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι προδιαγραφές 

που τελικά επιλέχθηκαν από τον κατασκευαστή. 

1.3 ΙΣΤΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΟΚΩΝΙΚΟΣ ΥΨΟΥΣ 4,00-6,00 ΜΕΤΡΩΝ 

Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισµού κυλινδρικής µεταβλητής διατοµής από έλασµα πάχους 4 χιλ 

κωνικός προς τα άνω, γαλβανισµένος εσωτερικά και εξωτερικά µετά το πέρας της κατασκευής εν 

θερµώ. Πριν το γαλβάνισµα οι ιστοί θα εκλεχθούν, θα καθαρισθούν και θα τροχισθούν τυχόν 

οξείες ακµές.  

Ο κορµός του ιστού θα είναι κατασκευασµένος από χαλυβδοέλασµα θερµής εξελάσεως, µε µία 

µόνο κατά µήκος ραφή, η οποία θα πρέπει να είναι ευθύγραµµη, αφανής, στεγανή µε στεγανή 

συγκόλληση (όχι επαγωγική συγκόλληση) σε λοξοτοµηµένα ελάσµατα σύµφωνα µε τους 

κανονισµούς, απαγορευµένης της χρήσης τµηµάτων µε ελικοειδή ραφή. ∆ε επιτρέπεται καµία 

εγκάρσια ραφή. Η διάµετρος της βάσης του ιστού θα είναι 120 mm και η διάµετρος της κορυφής 

60 mm. 

H πλάκα έδρασης θα έχει διαστάσεις 310x310 χιλ. και πάχος 8 χιλ. καθώς επίσης θα πρέπει να 

φέρει ανάλογη κεντρική οπή. 

Ο ιστός εδράζεται σε βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα όπου στερεώνεται µε 4 αγκύρια τα οποία 

είναι πακτωµένα στο σκυρόδεµα. 

Τα τέσσερα αγκύρια θα είναι κοχλιοτοµηµένα σε όλο το µήκος τους και πρέπει να είναι 

συνδεδεµένα µεταξύ τους µε ηλεκτροσυγκολληµένες πάνω τους σιδηρογωνιές σε σχήµα 

τετραγώνου στη βάση τους και χιαστί προ του σπειρώµατος τους για να αποφευχθεί η 

µετακίνηση τους, κατά την ενσωµάτωση τους µέσα στην βάση από σκυρόδεµα.  Τα αγκύρια στο 

εκτεθειµένο τµήµα καθώς και σε τµήµα 100 mm (που βυθίζεται µέσα στο σκυρόδεµα), όπως και 

τα περικόχλια (δύο ανά κοχλία αγκύρωσης) είναι προστατευµένα µε θερµό γαλβάνισµα. 

Οι ιστοί έχουν τα κατωτέρω τεχνικά στοιχεία : 

∆ιάµετρο βάσης     =   120 mm 

   "     κορυφής    >=    60 mm 

Συνολικό ύψος       =   4 m 

Bάση έδρασης πάχους        =    10 mm 

Απόσταση αγκυρίων βάσης     =   200 mm 

Η θυρίδα επίσκεψης θα είναι διαστάσεων 200 Χ 100 χιλ. και θα βρίσκεται σε ύψος 0,80 µ. από τη 

βάση του ιστού και ασφαλίζεται. Η θυρίδα θα κλείνει µε κατάλληλο καπάκι από έλασµα ιδίου 

πάχους και σχήµατος µε τον υπόλοιπο ιστό, το οποίο στην κλειστή θέση δεν θα εξέχει του 
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ελάσµατος του ιστού. Η στερέωση επί του ιστού θα γίνεται µε κατάλληλο ανοξείδωτου κοχλία και 

δεν εξέχει του ελάσµατος του ιστού. 

Επίσης, ο ιστός θα διαθέτει ειδικό κάλυµµα από αλουµίνιο κωνοειδούς µορφής (σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο σχέδιο) που θα καλύπτει πλάκα έδρασης και αγκύρια και θα αποτελείται από δύο 
συναρµολογούµενα επί τόπου τεµάχια.   

Ο ιστός θα είναι τυποποιηµένης βιοµηχανικής κατασκευής, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 40,1-9. 

Το εργοστάσιο παραγωγής θα κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σχετικά µε την 

οργάνωση της λειτουργίας του, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2000 τόσο γι στην κατασκευή 

του µεταλλικού µέρους του ιστού όσο και για το γαλβάνισµά του.  

 

1.3.1 Βαφή σιδηροϊστού 

Ο ιστός και ο βραχίονας θα βαφούν µε ηλεκτροστατική βαφή. Συγκεκριµένα σε πρώτο στάδιο θα 

γίνει η χρήση εποξειδικού PRIMER, ενώ η τελική στρώση θα γίνει από πολυουρεθανικό σµάλτο 

κατά αριθµό RAL που θα καθορισθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία. Τα πάχη του PRIMER και 

της τελικής στρώσης θα πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζουν εγγύηση στην ποιότητα της 

βαφής τουλάχιστον δέκα (10) ετών. 

 

1.4  ΙΣΤΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ ∆ΕΗ (GR-49) ΤΥΠΟΥ Ε10 

Οι ιστοί θα είναι από µαύρη, δασική ή νότια πεύκη. 

α) Μορφή 

 Οι ιστοί πρέπει να είναι ευθυτενείς, απαλλαγµένοι από στρεβλώσεις ή εντοπισµένη 

απόκλιση από το ευθυτενές, που να υπερβαίνει το ένα τρίτο της µεσης διαµέτρου του στρεβλού 

τµήµατος σε µήκος στύλου που να µην είναι µεγαλύτερο από 2 µέτρα. 

β) Μεγέθος  

 Οι ιστοί πρέπει νά έχουν ελάχιστη διάµετρο σε απόσταση 1,8µ. από το κάτω άκρο 20 εκ. 

δηλαδή περιφέρεια 62,8 εκ. και ελάχισστη διάµετρο κορυφής 12 εκ. δηλαδή περιφέρεια 37,68 εκ.  

γ) Αντοχή κάµψεως 

 Η αντοχή σε κάµψη των ιστών µε 12% του ξύλου σε υγρασία δεν θα είναι µικρότερη της 

τιής των 52 Mpa. 

δ) Εµποτισµός  

 Ο εµποτισµός της πεύκης θα γίνει µε την µέθοδο RUERING σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

C1-74 και C4-75.  

ε) Συντηρητικό 

 Tα συντηρητικά  των ιστών πρέπει να είναι: 
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     (α) Κρεοζώτο ή 

     (β) Πενταχλωροφαινόλη 

στ) Απαγορευµένα ελαττώµατα 

 Τα πιο κάτω ελαττώµατα αποτελούν αιτία απορρίψεως των ιστών. 

 1. Σήψη  

 2. Ερυθρά σήψη 

 3. Κοιλότητες στην βάση ή στην κορυφή 

 4. Ρήγµατα 

 5. Οπές 

 6. Εντοµές 

 7. Σχισµές ή διαµήκεις ρωγµές  

 

2. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 1-1,5 Μ 

Ο βραχίονας θα είναι κατασκευασµένος από χάλυβα εν θερµώ γαλβανισµένου, της µορφής του 

επισυναπτόµενου σχεδίου κυλινδρικού σχήµατος και διατοµής όπως φαίνονται στο 

επισυναπτόµενο σχέδιο. Το πάχος του ελάσµατος θα είναι τουλάχιστον 4 mm.  Θα είναι 

γαλβανισµένος εν θερµώ εσωτερικά και εξωτερικά και βαµµένος µε ηλεκτροστατική βαφή, 

οµοίως µε τους ιστούς.   

Η βαφή θα γίνει σε πιστοποιηµένο οίκο. Το συνολικό βάθος βαφής θα είναι τουλάχιστον 200 µ 

και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναγνωρισµένου ενδιάµεσου ελεγκτικού φορέα 

πιστοποίησης (µε δαπάνες του κατασκευαστή). Για τους βραχίονες θα πρέπει να δοθεί γραπτή 

εγγύηση για την ποιότητα βαφής τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Στην εγγύηση θα πρέπει να 

φαίνονται αναλυτικά οι προδιαγραφές που τελικά επιλέχθηκαν από τον κατασκευαστή. 

Ο κάθε βραχίονας θα διαθέτει εξάρτηµα στήριξης στον ιστό.  

Όλες οι βίδες για την στήριξη του βραχίονα στον ιστό θα είναι ανοξείδωτες AISI 316.  

Κάθε βραχίονας στο άκρο του θα καταλήγει σε ειδική µεταλλική υποδοχή για την υποδοχή του 

φωτιστικού σώµατος. 

Το εργοστάσιο παραγωγής του βραχίονα θα είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα από ανεξάρτητο οίκο 

πιστοποίησης σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2000, ενώ θα διαθέτει σήµανση CE. 

Οι βραχίονες θα είναι σύµφωνοι µε όσα αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-1 ως -9 και 
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πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό δοκιµών σύµφωνα µε το ΕΝ 40-8 από αναγνωρισµένο 

εργοστάσιο. 

πιστοποίησης σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2000, ενώ θα διαθέτει σήµανση CE. 

Οι βραχίονες θα είναι σύµφωνοι µε όσα αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-1 ως -9 και 

πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό δοκιµών σύµφωνα µε το ΕΝ 40-8 από αναγνωρισµένο 

εργοστάσιο. 

 

3. ΑΓΩΓΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ 16 τ.χ. 

Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος, για την σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως µε τα 

ακροκιβώτια που ευρίσκονται µέσα στους ιστούς. 

4. ΑΓΩΓΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ 25 τ.χ. 

Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος, για γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης. 

5. ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΑΟ5VV-U (Ν.Υ.Μ.) 3 x 1,5 Τ.Χ. 

Θα είναι ανθυγρό τάσεως 300/500 V τάσεως δοκιµής 2 KV µε χάλκινους αγωγούς µονόκλωνους 

(U) διατοµής 1,5 τ.χ. µε εξωτερική επένδυση PVC και εσωτερική ελαστική σύµφωνα µε τους 

κανονισµούς ΕΛΟΤ, ΙΕC και V.D.E.  

6. ΚΑΛΩ∆ΙΟ J1VV-R (N.Y.Y.) 4 x 10 τ.χ. 

Το καλώδιο J1VV-R (N.Y.Y.) 4 x 10 τ.χ. θα είναι ανθυγρό τάσεως 0,6/1 ΚV τάσεως δοκιµής 4 ΚV 

µε χάλκινους πολύκλωνους αγωγούς (R) µε εξωτερική επένδυση P.V.C. και εσωτερική ελαστική ή 

πλαστική , σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΕΛΟΤ, ΙΕC και V.D.E. 

7. ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 

Ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωµένο ηλεκτρολυτικά µε χαλύβδινη ψυχή µε πάχος επιχαλκώσεως 

250µm Φ14x150cm, αποτελούµενης από επιχαλκωµένο ηλεκτρόδιο µε όλα τα µικροϋλικά που 

χρειάζονται, σφιχτήρες γειώσεως κλπ. 
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8. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 70W-100W-150W-250-400W. 

8.1. Γενικά  

8.1.1 Φωτιστικά σώµατα ενός λαµπτήρα, για τοποθέτηση σε βραχίονα, κατάλληλα για συνεχή 

λειτουργία στην ύπαιθρο και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος -20 έως 40 βαθµούς C, χωρίς 

αλλοίωση των κατασκευαστικών του στοιχείων, (όπως παραµόρφωση υλικών από πλαστικό) και 

δυσµενή επίδραση στο χρόνο ζωής των οργάνων του φωτιστικού σώµατος. 

Λεπτοµέρειες του σχήµατος και των διαστάσεων φαίνονται στο επισυναπτόµενο σχέδιο.  

Θα γίνονται δεκτά φωτιστικά σώµατα που κατασκευάζονται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και όχι µόνον εγχώρια και που θα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο  ΕΝ 60598 1-2-3/A1. 

8.1.2. Κάθε φωτιστικό σώµα θα αποτελείται βασικά από τα κάτωθι επί µέρους τµήµατα : 

- Περίβληµα 

- Χώρος λυχνίας 

- Ηλεκτρική µονάδα που φέρει τα ηλεκτρικά όργανα. 

Το σχήµα και η αισθητική του φωτιστικού σώµατος θα σύµφωνη µε το επισυναπτόµενο σχέδιο. 

 

8.2  Περίβληµα φωτιστικού σώµατος 

Το σώµα του φωτιστικού σώµατος θα είναι χυτοπρεσαριστό αλουµίνιο, µε λείες επιφάνειες χωρίς 

επιφανειακές ανωµαλίες, βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή σε χρώµα RAL επιλογής της 

υπηρεσίας. Το πίσω τµήµα του κελύφους θα είναι διαµορφωµένο ώστε να δεχθεί την άρθρωση η 

οποία θα συνδεθεί µε τον βραχίονα. 

Τα φωτιστικά θα είναι βαµµένα µε πολυεστερική πούδρα, µετά από επεξεργασία φωσφάτωσης, 

ώστε να καθίσταται ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. 

∆ιευκρινίζεται ότι η επιφανειακή επεξεργασία (βαφή, ψευδαργύρωση, κ.λ.π.) των κοινών 

µετάλλων που υπόκεινται σε διάβρωση ή σκούριασµα, που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή 

εξωτερικών µερών του φωτιστικού σώµατος, δεν νοείται ότι αντικαθιστά τα κατά τα ανωτέρω 

αναφερόµενα µέταλλα. 

Οποιαδήποτε άλλα µεταλλικά εξαρτήµατα θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Όλες οι βίδες και τα παξιµάδια θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 316). 

Η στερέωση του καλύµµατος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ασφαλούς 

κλεισίµατος και σε περίπτωση που σπάσει να µπορεί εύκολα να αντικατασταθεί. Το κάλυµµα να 
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δύναται κατά το άνοιγµα του φωτιστικού σώµατος για συντήρηση ή αντικατάσταση  του 

λαµπτήρα να παραµένει συνδεδεµένο µε το υπόλοιπο σώµα του φωτιστικού, ώστε να επιτρέπει 

στον εργαζόµενο να χρησιµοποιεί και τα δύο του χέρια. 

Τα φωτιστικά θα ανοίγουν µε clips ασφαλείας τα οποία θα ανοίγουν και κλείνουν χωρίς την 

χρήση εργαλείων για εύκολη και ασφαλή συντήρηση. H πλάκα έδρασης των συστηµάτων 

έναυσης του φωτιστικού θα είναι αποσπόµενη από το φωτιστικό χωρίς την χρήση εργαλείων. 

Τα φωτιστικά θα διαθέτουν µαχαιρωτό διακόπτη ώστε να να διακόπτεται η παροχή ρεύµατος όσο 

το κάλυµµα παραµένει ανοιχτό.  

8.3 Χώρος Λυχνίας 

8.3.1 Ανταυγαστήρας 

Στον χώρο της λυχνίας τα φωτιστικά σώµατα θα φέρουν απαραίτητα ολόσωµο ανταυγαστήρα 

για τη δηµιουργία ασύµµετρης δέσµης κατανοµής φωτισµού. Θα είναι κατασκευασµένο από 

χηµικά καθαρό αλουµίνιο (99.8% τουλάχιστον), πολύ υψηλής καθαρότητας ανοδειωµένα ή 

στιλβωµένα. Θα διαθέτει λάστιχο στεγανοποίησης του ανταυγαστήρα καθώς και φίλτρο 

προστασίας σκόνης στο εσωτερικό του ανταυγαστήρα. Ο ανταυγαστήρας θα είναι 

κατασκευασµένος έτσι ώστε να αποφεύγεται η φωτορύπανση. 

Η στήριξη του φωτιστικού στο βραχίονα θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται 

πλήρης εξασφάλιση του σώµατος (σταθερή στερέωση) και ευθύγραµµης του άξονα του 

φωτιστικού µε τον άξονα του βραχίονα. 

Κάθε φωτιστικό σώµα πρέπει να φέρει λυχνιολαβή από πορσελάνη Ε 40, µε ρύθµιση εστίασης για 

την καλύτερη δυνατή απόδοση. 

Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι αυστηρώς φωτοµετρικής κατάταξης τύπου CUT-OFF. 

8.3.2 ∆ιαφανής κώδωνας 

Κάθε φωτιστικό σώµα θα κλείνεται στο κάτω µέρος µε κώδωνα από θερµοανθεκτικό γυαλί 

πάχους 4mm, µεγάλης θερµικής και µηχανικής αντοχής σε συνήθεις µηχανικές καταπονήσεις και 

χωρίς ελκτικές ιδιότητες σκόνης, ώστε να µη ρυπαίνεται από αυτή. 

Ο κώδωνας θα φέρει περιφερειακά παρέµβυσµα από ελαστικό νεοπρένιο ή τσόχα, υλικά 

ανθεκτικά στο ύπαιθρο και στις έντονες καιρικές µεταβολές και στην θερµοκρασία λειτουργίας 

του φωτιστικού σώµατος. 

Ο συνδυασµός διαφανούς κώδωνα και κελύφους θα αποτελεί το χώρο του λαµπτήρα, θα είναι 

διπλής ηλεκτρικής µονώσεως και θα εξασφαλίζει κατ' ελάχιστο προστασία  ΙΡ66 κατά IEC 144. 
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Η αντικατάσταση λαµπτήρα πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται χωρίς τη χρησιµοποίηση 

κάποιου εργαλείου. 

8.4 Χώρος οργάνων 

Όλα τα αντίστοιχα ηλεκτρικά όργανα για κάθε φωτιστικό σώµα, δηλαδή στραγγαλιστικό πηνίο, 

εναυστήρας, πυκνωτής, λυχνιολαβή θα είναι τοποθετηµένα µέσα στο κέλυφος σε ξεχωριστό 

χώρο από τον χώρο του λαµπτήρα, διαχωριζόµενο από αυτόν µε διάφραγµα, που να εµποδίζει 

την άµεση επίδραση στα όργανα της θερµότητας που δηµιουργείται από τον λαµπτήρα. Ο χώρος 

των οργάνων θα βρίσκεται στην προέκταση του χώρου του λαµπτήρα και οπωσδήποτε όχι πάνω 

από αυτόν. 

Για την απαγωγή  της θερµότητας, ο χώρος των οργάνων πρέπει να αερίζεται αρκετά και η 

εξωτερική επιφάνεια του να είναι ικανών διαστάσεων. Η θερµοκρασία στο εσωτερικό του χώρου 

των οργάνων πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον 10 0C χαµηλότερα από την επιτρεπτή 

Θερµοκρασία λειτουργίας των διαφόρων οργάνων για όλη την περιοχή θερµοκρασιών του 

φωτιστικού σώµατος. 

Η συνδεσµολογία των διαφόρων ηλεκτρικών οργάνων θα πραγµατοποιείται µε εύκαµπτους 

αγωγούς µε µόνωση που να αντέχει σε υψηλή θερµοκρασία και µάλιστα πάνω από 120 βαθµούς 

C, θα είναι δε γενικώς τέτοια ώστε να εξασφαλίζει στο φωτιστικό σώµα ηλεκτρική προστασία, 

κλάσεως µονώσεως II κατά VDE 0710. 

8.4.1. To στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλο για τον λαµπτήρα που προορίζεται, για 

τροφοδότηση ονοµαστικής τάσης 220 V υπό συχνότητα 50 HZ οι δε απώλειες του να µην 

υπερβαίνουν το 10% της ονοµαστικής του ισχύος. 

8.4.2. Ο πυκνωτής θα είναι κατάλληλος για χρήση σε συνδυασµό µε το στραγγαλιστικό πηνίο 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζει συντελεστή ισχύος µεγαλύτερο ή ίσο µε 0.85. 

Σε περίπτωση που για κάθε φωτιστικό σώµα χρησιµοποιηθούν περισσότεροι του ενός πυκνωτές 

αυτοί πρέπει να είναι συνδεδεµένοι εν παραλλήλω. 

Οι χρησιµοποιούµενοι πυκνωτές πρέπει να είναι κατασκευασµένοι για θερµοκρασία 

περιβάλλοντος κατ' ελάχιστο 85 βαθµούς C και να φέρουν αντίσταση εκφόρτισης. 

Κατά τα λοιπά οι πυκνωτές πρέπει να είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τους κανονισµούς VDE 

0560  ή παρεµφερείς και να φέρουν το σήµα της εγκρίσεως των κανονισµών τούτων. 

Το φωτιστικό σώµα θα φέρει ηλεκτρονικό εναυστήρα χωρίς κινούµενα µέρη και χωρίς εκκινητή 

σπινθηρισµών, για την έναυση του λαµπτήρα. 
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Ο εναυστήρας θα είναι κατά προτίµηση αυτοδιακοπτοµένης λειτουργίας δηλαδή µόλις τεθεί υπό 

τάση θα τροφοδοτεί µε υψηλή τάση τον λαµπτήρα επί 90 SEC και µετά θα θέτει εαυτόν εκτός 

κυκλώµατος. 

O χώρος των οργάνων θα φέρει ιδιαίτερο κάλυµµα και θα έχει προστασία τουλάχιστον ΙΡ 44 

κατά IEC 144. 

Τα όργανα, δηλαδή στραγγαλιστικό πηνίο και ηλεκτρονικός εναυστήρας, θα πρέπει να είναι 

ανεγνωρισµένου κατασκευαστή και θα  είναι τοποθετηµένα σε αποσπώµενο δίσκο από αλουµίνιο. 

Άλλως θα πρέπει απαραιτήτως να είναι εγκεκριµένα από δύο τουλάχιστον διεθνώς γνωστούς 

οίκους κατασκευής λαµπτήρων εκ των OSRAM, PHILIPS, SYLVANIA κ.λ.π. και θα πρέπει να φέρει 

επ' αυτών το σήµα έγκρισης. 

8.4.3. ∆ιακλαδωτήρας 

Κάθε φωτιστικό σώµα πρέπει να φέρει διακλαδωτήρα σταθερά προσαρµοσµένο µέσα στο 

κέλυφος. Όλες οι ηλεκτρικές συνδεσµολογίες µέσα στο φωτιστικό σώµα πρέπει να έχουν 

πραγµατοποιηθεί έως τον διακλαδωτήρα, ούτως ώστε µε απλή ηλεκτρική σύνδεση του 

διακλαδωτήρα µε το δίκτυο της ∆ΕΗ το φωτιστικό να µπορεί να λειτουργήσει. 

 

8.4.4. Σφιγκτήρας καλωδίου 

Το καλώδιο παροχής που εισέρχεται στο φωτιστικό σώµα πρέπει να συγκρατείται µε σφιγκτήρα 

(περιλαίµιο), ώστε να µην καταπονείται ο ακροδέκτης των φωτιστικών σωµάτων και να µην 

υπάρχει κίνδυνος χαλαρώσεως της συσφίξεως του παροχετευτικού καλωδίου σε περίπτωση που 

τεντώνεται το καλώδιο. 

Το φωτιστικό σώµα θα είναι κλάσεως µονώσεως ΙΙ κατά VDE 0710.  

Το εργοστάσιο παραγωγής των φωτιστικών σωµάτων θα είναι πιστοποιηµένο από ανεξάρτητο 

οίκο πιστοποίησης σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2000. 

Το φωτιστικό θα διαθέτει σύστηµα αποδέσµευσης της ηλεκτρικής ενέργειας από φωτιστικό για 

συντήρηση και αλλαγή λαµπτήρα. 

Η µορφή και οι ενδεικτικές διαστάσεις του φωτιστικού σώµατος φαίνεται στο επισυναπτόµενο 

σχέδιο. 

Το φωτιστικά θα φέρουν πιστοποίηση ENEC. 

∆είγµατα των φωτιστικών σωµάτων  πρέπει να κατατεθούν σε κάθε ζήτηση στην υπηρεσία. 
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9. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ (ΤΥΠΟΥ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ) ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 150W 

Το φωτιστικό σώµα θα είναι παραδοσιακής µορφής κατάλληλο για ένα λαµπτήρα νατρίου υψηλής 

πιέσεως 150W και θερµοκρασίας λειτουργίας από -20 εώς +35 °C. Το κέλυφος του φωτιστικού 

σώµατος θα είναι µεταλλικό βαµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, σε χρώµα που θα ζητηθεί από την 

Υπηρεσία. Τα φωτιστικά θα καλύπτουν τις γενικές απαιτήσεις και δοκιµές του Ελληνικού 

προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ60598 ή αντίστοιχου Ευρωπαϊκου προτύπου ΕΝ60598. Θα διαθέτουν επίσης 

πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE.  

Το κάλυµµα θα είναι διαφανές κατασκευασµένο από methacrylate το οποίο είναι ανώτερο από το 

polycarbonate γιατί δεν αλλοιώνεται κατά την διάρκεια του χρόνου, είναι ανθεκτικό σε 

βανδαλιστικές ενέργειες και στην υπεριώδη ακτινοβολία, πάχους µεγαλύτερου των 2 χιλ. Ο 

βαθµός προστασίας του χώρου των λαµπτήρων είναι ΙΡ66. Το άνω τµήµα του κέλυφους 

χρησιµοποιείται σαν διαµέρισµα των ηλεκτρικών οργάνων. 

Το κάτω µέρος του κέλυφους µαζί µε το διαφανές κάλυµµα αποτελεί τον χώρο του λαµπτήρα. 

Εντός του χώρου αυτού θα βρίσκεται αναρτηµένος ο κατοπτρικός µηχανισµός και η λυχνιολαβή. 

Ο λαµπτήρας θα εδράζεται σε οριζόντια θέση. Ο κατοπτρικός µηχανισµός θα αποτελείται από 

κάτοπτρα ασύµµετρης διάταξης τα οποία είναι κατασκευασµένα από αλουµίνιο καθαρότητας 99% 

στιλβωµένο και σκληρυµένο µε την µέθοδο eloxieren η οποία τους προσδίδει αποδεδειγµένα 

αντοχή και διάρκεια ζωής. 

Τα κάτοπτρα και η λυχνιολαβή είναι δυνατόν να ρυθµιστούν ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη 

έξοδος της ισχύος της εκπεµπόµενης δέσµης. Η λυχνιολαβή είναι ανθεκτική στην τάση 

λειτουργίας και στα ρεύµατα ερπυσµού. Η λυχνιολαβή είναι τύπου Ε40 για τα φωτιστικά µε 

λαµπτήρα ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως 150W. Τα όργανα αφής και λειτουργίας θα βρίσκονται 

σε χώρο πάνω από τον λαµπτήρα σε ειδική βάση όπου θα στηρίζεται και ο λαµπτήρας 

προστατευµένο από µονωτικό υλικό µε σχισµή που θα επιτρέπουν την αναγκαία ανανέωση του 

αέρα αποφεύγοντας έτσι υψηλές θερµοκρασίες επικίνδυνες για τα όργανα. Η βάση των οργάνων 

θα είναι µε ειδικές αρθρώσεις ώστε να είναι ανακλινόµενη για να διευκολύνει την συντήρηση των 

οργάνων και την εύκολη αλλαγή του λαµπτήρα. Το φωτιστικό σώµα θα έχει βαθµό προστασίας 

(ΙΡ44) στον χώρο των οργάνων και στον χώρο του λαµπτήρα (ΙΡ66). Η ηλεκτρική µόνωση θα 

είναι κλάσης Ι. Η εσωτερική συνδεσµολογία θα γίνεται σε καλώδιο αντοχής 120 °C. 

Στραγγαλιστικό πηνίο κατάλληλο για λειτουργία λαµπτήρα ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως 100-

150 W τάσης λειτουργείας 230 V +10%, 50Hz και µε απώλειες µικρότερες του 10% της 

ονοµαστικής ισχύος. Ο εκκινητής είναι ηλεκτρονικός αυτοδιακοπτώµενος κατάλληλος για 
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λειτουργία σε συνεργασία µε το στραγγαλιστικό πηνίο. Ο πυκνωτής επιτυγχάνει διόρθωση του 

συντελεστή ισχύος του φωτιστικού σε τιµή µεγαλύτερη ή ίση µε 0,85 και συνεργάζεται µε τα 

υπόλοιπα εξαρτήµατα αφής και λειτουργίας του φωτιστικού. Αντιπαρασιτικά φίλτρα σύµφωνα µε 

τους κανονισµούς DIN 0875 & DIN 0876 και τις προδιαγραφές MILL-I-26600. Η τάση 

τροφοδοσίας θα είναι 230V /50 Hz. 

 

10. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250 W (αισθητικής νησίδας Αγ. 

∆ηµητρίου) 

Περιγραφή Φωτιστικού Σώµατος 

Φωτιστικό σώµα µίας λυχνίας ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως, ισχύος 250 W για τοποθέτηση σε 

βραχίονα, κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος -20 

έως 30 βαθµούς C, χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών του στοιχείων, (όπως παραµόρφωση 

υλικών από πλαστικό) και δυσµενή επίδραση στο χρόνο ζωής των οργάνων του φωτιστικού 

σώµατος. 

Τα φωτιστικά σώµατα ανάλογα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας θα είναι για λυχνία νατρίου Τ  

(σωληνωτή) υψηλής πιέσεως. 

Θα γίνονται δεκτά φωτιστικά σώµατα που κατασκευάζονται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και όχι µόνον εγχώρια και που θα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο  ΕΝ 60598 1-2-3/A1. 

 Κάθε φωτιστικό σώµα θα αποτελείται βασικά από τα κάτωθι επί µέρους τµήµατα : 

Περίβληµα 

Χώρος λυχνίας 

Ηλεκτρική µονάδα που φέρει τα ηλεκτρικά όργανα. 

 

Περίβληµα φωτιστικού σώµατος 

Το σώµα του φωτιστικού σώµατος θα είναι από χυτοπρεσσαριστό κράµα αλουµινίου (UNI5076) 

µε λείες επιφάνειες χωρίς επιφανειακές ανωµαλίες βαµµένο µε εποξειδικό σπρέι έπειτα από 

κατεργασία φωσφάτωσης σε χρώµα RAL επιλογής της υπηρεσίας. Το πίσω τµήµα του κελύφους 

θα είναι διαµορφωµένο σε ρυθµιζόµενη υποδοχή µε σταθερό βήµα για απευθείας τοποθέτηση 

στον ιστό είτε σε ρυθµιζόµενη υποδοχή για τοποθέτηση σε βραχίονα. 

Το κάλυµµα του φωτιστικού σώµατος θα είναι από χυτοπρεσσαριστό κράµα αλουµινίου ή από  

συνθετικό πολυµερικό υλικό ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία U.V. βαµµένο µε ηλεκτροστατική 

βαφή σε χρώµα RAL επιλογής της υπηρεσίας. 
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 ∆ιευκρινίζεται ότι η επιφανειακή επεξεργασία (βαφή, ψευδαργύρωση, κ.λ.π.) των κοινών 

µετάλλων που υπόκεινται σε διάβρωση ή σκούριασµα, που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή 

εξωτερικών µερών του φωτιστικού σώµατος, δεν νοείται ότι αντικαθιστά τα κατά τα ανωτέρω 

αναφερόµενα µέταλλα. 

Οποιαδήποτε άλλα µεταλλικά εξαρτήµατα θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα ή θα 

έχουν υποστεί ηλεκτρολυτική αντιδιαβρωτική επεξεργασία. 

Όλες οι βίδες και τα παξιµάδια θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 316). 

Η στερέωση του καλύµµατος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ασφαλούς 

κλεισίµατος και σε περίπτωση που σπάσει να µπορεί εύκολα να αντικατασταθεί. Το κάλυµµα να 

δύναται κατά το άνοιγµα του φωτιστικού σώµατος για συντήρηση ή αντικατάσταση  του 

λαµπτήρα να παραµένει συνδεδεµένο µε το υπόλοιπο σώµα του φωτιστικού, ώστε να επιτρέπει 

στον εργαζόµενο να χρησιµοποιεί και τα δύο του χέρια. 

Η πλάκα στήριξης του φωτιστικού θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. 

Η επιφάνεια προσβολής σε πλευρικό άνεµο του φωτιστικού θα είναι µικρότερη από 0,25 m2.  

 

Χώρος Λυχνίας 

Ανταυγαστήρας 

Στον χώρο της λυχνίας το φωτιστικό σώµα θα φέρει απαραίτητα ολόσωµο ανταυγαστήρα για τη 

δηµιουργία ασύµµετρης δέσµης κατανοµής φωτισµού. Θα είναι κατασκευασµένο από χηµικά 

καθαρό αλουµίνιο (99.8% τουλάχιστον), πολύ υψηλής καθαρότητας ανοδειωµένα ή στιλβωµένα. 

Θα διαθέτει λάστιχο στεγανοποίησης του ανταυγαστήρα καθώς και φίλτρο προστασίας σκόνης 

στο εσωτερικό του ανταυγαστήρα. 

Η ρύθµιση της φωτεινής ροής θα γίνεται µε τη µετακίνηση της λυχνιολαβής, της οποίας η 

στήριξη στο κέλυφος θα γίνεται µε ειδικό εξάρτηµα, ώστε να είναι δυνατή αυτή η µετακίνηση. 

Κάθε φωτιστικό σώµα πρέπει να φέρει λυχνιολαβή από πορσελάνη Ε 40, µε ρύθµιση εστίασης για 

την καλύτερη δυνατή απόδοση. 

Η στήριξη του φωτιστικού σώµατος στο βραχίονα θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

επιτυγχάνεται πλήρης εξασφάλιση του σώµατος (σταθερή στερέωση) και ευθυγράµµιση του 

άξονα του φωτιστικού µε τον άξονα του βραχίονα. 

Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι αυστηρώς φωτοµετρικής κατάταξης τύπου CUT-OFF. 

∆ιαφανής κώδωνας 
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Κάθε φωτιστικό σώµα θα κλείνεται στο κάτω µέρος µε κώδωνα από ειδικό πυρίµαχο γυαλί 

πάχους 4 mm, ανθεκτικό σε συνήθεις µηχανικές καταπονήσεις και χωρίς ελκτικές ιδιότητες 

σκόνης, ώστε να µη ρυπαίνεται από αυτή. 

Ο κώδωνας θα φέρει περιφερειακά παρέµβυσµα από ελαστικό νεοπρένιο ή τσόχα, υλικά 

ανθεκτικά στο ύπαιθρο και στις έντονες καιρικές µεταβολές και στην θερµοκρασία λειτουργίας 

του φωτιστικού σώµατος. 

Ο συνδυασµός διαφανούς κώδωνα και κελύφους θα αποτελεί το χώρο του λαµπτήρα, θα είναι 

διπλής ηλεκτρικής µονώσεως και θα εξασφαλίζει κατ' ελάχιστο προστασία  ΙΡ66. 

Η αντικατάσταση λαµπτήρα πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται χωρίς τη χρησιµοποίηση 

κάποιου εργαλείου. 

Χώρος οργάνων 

Όλα τα αντίστοιχα ηλεκτρικά όργανα για κάθε φωτιστικό σώµα, δηλαδή στραγγαλιστικό πηνίο, 

εναυστήρας, πυκνωτής, λυχνιολαβή θα είναι τοποθετηµένα µέσα στο κέλυφος σε ξεχωριστό 

χώρο από τον χώρο του λαµπτήρα, διαχωριζόµενο από αυτόν µε διάφραγµα, που να εµποδίζει 

την άµεση επίδραση στα όργανα της θερµότητας που δηµιουργείται από τον λαµπτήρα. Ο χώρος 

των οργάνων θα βρίσκεται στην προέκταση του χώρου του λαµπτήρα και οπωσδήποτε όχι πάνω 

από αυτόν. 

Για την απαγωγή  της θερµότητας, ο χώρος των οργάνων πρέπει να αερίζεται αρκετά και η 

εξωτερική επιφάνεια του να είναι ικανών διαστάσεων. Η θερµοκρασία στο εσωτερικό του χώρου 

των οργάνων πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον 10 βαθµούς C χαµηλότερα από την επιτρεπτή 

Θερµοκρασία λειτουργίας των διαφόρων οργάνων για όλη την περιοχή θερµοκρασιών του 

φωτιστικού σώµατος. 

Η συνδεσµολογία των διαφόρων ηλεκτρικών οργάνων θα πραγµατοποιείται µε εύκαµπτους 

αγωγούς µε µόνωση που να αντέχει σε υψηλή θερµοκρασία και µάλιστα πάνω από 120 βαθµούς 

C, θα είναι δε γενικώς τέτοια ώστε να εξασφαλίζει στο φωτιστικό σώµα ηλεκτρική προστασία, 

κλάσεως µονώσεως I ή II κατά VDE 0710. 

To στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλο για τον λαµπτήρα που προορίζεται, για 

τροφοδότηση ονοµαστικής τάσης 220 V υπό συχνότητα 50 HZ οι δε απώλειες του να µην 

υπερβαίνουν το 10% της ονοµαστικής του ισχύος. 

Ο πυκνωτής θα είναι κατάλληλος για χρήση σε συνδυασµό µε το στραγγαλιστικό πηνίο κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζει συντελεστή ισχύος µεγαλύτερο ή ίσο µε 0.85. 
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Σε περίπτωση που για κάθε φωτιστικό σώµα χρησιµοποιηθούν περισσότεροι του ενός πυκνωτές 

αυτοί πρέπει να είναι συνδεδεµένοι εν παραλλήλω. 

Οι χρησιµοποιούµενοι πυκνωτές πρέπει να είναι κατασκευασµένοι για θερµοκρασία 

περιβάλλοντος κατ' ελάχιστο 85 βαθµούς C και να φέρουν αντίσταση εκφόρτισης. 

Κατά τα λοιπά οι πυκνωτές πρέπει να είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τους κανονισµούς VDE 

0560  ή παρεµφερείς και να φέρουν το σήµα της εγκρίσεως των κανονισµών τούτων. 

Το φωτιστικό σώµα θα φέρει ηλεκτρονικό εναυστήρα χωρίς κινούµενα µέρη και χωρίς εκκινητή 

σπινθηρισµών, για την έναυση του λαµπτήρα. 

Ο εναυστήρας θα είναι κατά προτίµηση αυτοδιακοπτοµένης λειτουργίας δηλαδή µόλις τεθεί υπό 

τάση θα τροφοδοτεί µε υψηλή τάση τον λαµπτήρα επί 90 SEC και µετά θα θέτει εαυτόν εκτός 

κυκλώµατος. 

O χώρος των οργάνων θα φέρει ιδιαίτερο κάλυµµα και θα έχει προστασία τουλάχιστον ΙΡ 44. 

Τα όργανα, δηλαδή στραγγαλιστικό πηνίο και ηλεκτρονικός εναυστήρας, θα πρέπει να είναι 

ανεγνωρισµένου κατασκευαστή. 

Άλλως θα πρέπει απαραιτήτως να είναι εγκεκριµένα από δύο τουλάχιστον διεθνώς γνωστούς 

οίκους κατασκευής λαµπτήρων εκ των OSRAM, PHILIPS, SYLVANIA κ.λ.π. και θα πρέπει να φέρει 

επ' αυτών το σήµα έγκρισης. 

 

∆ιακλαδωτήρας 

Κάθε φωτιστικό σώµα πρέπει να φέρει διακλαδωτήρα σταθερά προσαρµοσµένο µέσα στο 

κέλυφος. Όλες οι ηλεκτρικές συνδεσµολογίες µέσα στο φωτιστικό σώµα πρέπει να έχουν 

πραγµατοποιηθεί έως τον διακλαδωτήρα, ούτως ώστε µε απλή ηλεκτρική σύνδεση του 

διακλαδωτήρα µε το δίκτυο της ∆ΕΗ το φωτιστικό να µπορεί να λειτουργήσει. 

 

Σφιγκτήρας καλωδίου 

Το καλώδιο παροχής που εισέρχεται στο φωτιστικό σώµα πρέπει να συγκρατείται µε σφιγκτήρα 

(περιλαίµιο), ώστε να µην καταπονείται ο ακροδέκτης των φωτιστικών σωµάτων και να µην 

υπάρχει κίνδυνος χαλαρώσεως της συσφίξεως του παροχετευτικού καλωδίου σε περίπτωση που 

τεντώνεται το καλώδιο. 

Το φωτιστικό σώµα θα είναι κλάσεως µονώσεως Ι ή ΙΙ κατά VDE 0710. 

Το εργοστάσιο παραγωγής των φωτιστικών σωµάτων θα είναι πιστοποιηµένο από ανεξάρτητο 

οίκο πιστοποίησης σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2000. 
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Το φωτιστικό θα διαθέτει σύστηµα αποδέσµευσης της ηλεκτρικής ενέργειας από φωτιστικό για 

συντήρηση και αλλαγή λαµπτήρα. 

 

11. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ JM-E 100W ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΩ∆Ι∆ΙΩΝ 

(POLAR) ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ 

Φωτιστικό σώµα κορυφής κατάλληλο για ανάρτηση σε ιστούς Το φωτιστικό θα είναι 

αντεστραµµένου κωνικού σχήµατος το κυρίως σώµα του οποίου θα είναι κατασκευασµένο από 

χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο και το καπάκι του από αλουµίνιο. Το ύψος του φωτιστικού δεν θα 

ξεπερνά τα 49cm και η τελική διάµετρος περίπου 52cm.  

Το κάλυµµα του φωτιστικού θα είναι από διαφανές πολυάνθρακα (polycarbonate), άθραυστο και 

αυτοσβέσιµο. Το φωτιστικό σώµα θα φέρει κεραµική λυχνιολαβή µε επαργυρωµένες επαφές και 

θα είναι κατάλληλο για να δεχθεί λαµπτήρα µεταλλικών ιωδιδίων 100W. 

Το φωτιστικό θα έχει προστασία τουλάχιστο IP44 σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ60529 και θα 

φέρει πιστοποιητικό συµµόρφωσης της παραγωγής σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 60598-1. 

Επίσης, θα φέρει σήµανση CE. 

Θα είναι κατάλληλο για ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας 230V και συχνότητας 50Ηz. 

Το φωτιστικό θα είναι βαµµένο σε δύο στάδια: στο πρώτο στάδιο θα βαφεί µε ηλεκτροστατική 

εποξειδική βαφή µετά από επεξεργασία φωσφάτωσης ώστε να καταστεί ιδιαίτερα ανθεκτικό σε 

παραθαλάσσιο περιβάλλον και έπειτα σε δεύτερο στάδιο ακρυλική επικάλυψη φιλική προς το 

περιβάλλον και σταθεροποιηµένη στην ακτινοβολία UV.  

Θα γίνονται δεκτά φωτιστικά που θα είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ60598-1 και θα φέρουν 

πιστοποίηση CE. Το εργοστάσιο κατασκευής των φωτιστικών θα διαθέτει πιστοποιητικό 

διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000. 

Η ηλεκτρική µόνωση θα είναι κλάσης ΙΙ. Η εσωτερική συνδεσµολογία θα γίνεται µε καλώδιο 

αντοχής 120οC. 

Στραγγαλιστικό πηνίο κατάλληλο για λειτουργία λαµπτήρα µεταλλικών ιωδιδίων, τάσης 

λειτουργίας 230V±10%, 50Hz και µε απώλειες µικρότερες του 10% περίπου της ονοµαστικής 

ισχύος. 

Ο εκκινητής είναι ηλεκτρονικός αυτοδιακοπτώµενος κατάλληλος για λειτουργία σε συνεργασία µε 

το στραγγαλιστικό πηνίο. 
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Ο πυκνωτής επιτυγχάνει διόρθωση του συντελεστή ισχύος του φωτιστικού σε 0,85 και 

συνεργάζεται µε τα υπόλοιπα εξαρτήµατα αφής και λειτουργίας του φωτιστικού. 

Το φωτιστικό θα διαθέτει βεβαίωση από τον οίκο κατασκευής του ότι δεν δηµιουργεί παράσιτα 

σε οποιεσδήποτε ηλεκτρικές ή/και ηλεκτρονικές συσκευές. 

Τα φωτιστικά που θα πρέπει να έχουν την ίδια εµφάνιση µε αυτά που έχουν τοποθετηθεί στο 

πάρκο Κρήτης. 

 

12. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ JM-E 100W ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΩ∆Ι∆ΙΩΝ 

(CLIMA) ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΑΦΙΤΙ 

Φωτιστικό σώµα κορυφής κατάλληλο για ανάρτηση σε ιστούς Το φωτιστικό θα είναι κωνικού 

σχήµατος, κατασκευασµένου από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο. Το ύψος του φωτιστικού δεν θα 

ξεπερνά τα 49 cm και η τελική διάµετρος περίπου 52 cm. 

Το κάλυµµα του φωτιστικού θα είναι από διαφανές πολυάνθρακα (polycarbonate), άθραυστο και 

αυτοσβέσιµο. Το φωτιστικό σώµα θα φέρει κεραµική λυχνιολαβή µε επαργυρωµένες επαφές και 

θα είναι κατάλληλο για να δεχθεί λαµπτήρα µεταλλικών ιωδιδίων 100W.(περιλαµβανοµένων 

κατάλληλων ηλεκτρικών οργάνων έναυσης). 

Το φωτιστικό θα έχει προστασία τουλάχιστο IP44. Θα είναι κατάλληλο για ηλεκτρική τάση 

τροφοδοσίας 230V και συχνότητας 50Ηz. 

Στραγγαλιστικό πηνίο κατάλληλο για λειτουργία λαµπτήρα µεταλλικών ιωδιδίων, τάσης 

λειτουργίας 230V±10%, 50Hz και µε απώλειες µικρότερες του 10% περίπου της ονοµαστικής 

ισχύος. 

Το φωτιστικό θα είναι βαµµένο σε δύο στάδια: στο πρώτο στάδιο θα βαφεί µε ηλεκτροστατική 

εποξειδική βαφή µετά από επεξεργασία φωσφάτωσης ώστε να καταστεί ιδιαίτερα ανθεκτικό σε 

παραθαλάσσιο περιβάλλον και έπειτα σε δεύτερο στάδιο ακρυλική επικάλυψη φιλική προς το 

περιβάλλον και σταθεροποιηµένη στην ακτινοβολία UV.  

Θα γίνονται δεκτά φωτιστικά που θα είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ60598-1 και θα φέρουν 

πιστοποίηση CE. Το εργοστάσιο κατασκευής των φωτιστικών θα διαθέτει πιστοποιητικό 

διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000. 

Τα φωτιστικά που θα πρέπει να έχουν την ίδια εµφάνιση µε αυτά που έχουν τοποθετηθεί στο 

πάρκο στη συµβολή των οδών Εγνατίας και Εθνικής Αµύνης. 
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13. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ JM-E 100W, JM-E 150W ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΙΩ∆Ι∆ΙΩΝ (EVOLUTA) ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑ 

Φωτιστικό σώµα κορυφής κατάλληλο για ανάρτηση σε ιστούς και µορφής σύµφωνα µε το 

επισυναπτόµενο σχέδιο. Το φωτιστικό θα είναι κωνικού σχήµατος, κατασκευασµένου από 

χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο. Το ύψος του φωτιστικού δεν θα ξεπερνά τα 75 cm και η τελική 

διάµετρος περίπου 36 cm. 

Το κάλυµµα του φωτιστικού θα είναι από διαφανές πολυάνθρακα (polycarbonate), άθραυστο και 

αυτοσβέσιµο. Το φωτιστικό σώµα θα φέρει κεραµική λυχνιολαβή µε επαργυρωµένες επαφές και 

θα είναι κατάλληλο για να δεχθεί λαµπτήρα µεταλλικών ιωδιδίων 100W, 

150W.(περιλαµβανοµένων κατάλληλων ηλεκτρικών οργάνων έναυσης). 

Το φωτιστικό θα έχει προστασία τουλάχιστο IP66. Θα είναι κατάλληλο για ηλεκτρική τάση 

τροφοδοσίας 230V και συχνότητας 50Ηz. 

Στραγγαλιστικό πηνίο κατάλληλο για λειτουργία λαµπτήρα µεταλλικών ιωδιδίων, τάσης 

λειτουργίας 230V±10%, 50Hz και µε απώλειες µικρότερες του 10% περίπου της ονοµαστικής 

ισχύος. 

Το φωτιστικό θα είναι βαµµένο σε δύο στάδια: στο πρώτο στάδιο θα βαφεί µε ηλεκτροστατική 

εποξειδική βαφή µετά από επεξεργασία φωσφάτωσης ώστε να καταστεί ιδιαίτερα ανθεκτικό σε 

παραθαλάσσιο περιβάλλον και έπειτα σε δεύτερο στάδιο ακρυλική επικάλυψη φιλική προς το 

περιβάλλον και σταθεροποιηµένη στην ακτινοβολία UV.  

Θα γίνονται δεκτά φωτιστικά που θα είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ60598-1 και θα φέρουν 

πιστοποίηση CE. Το εργοστάσιο κατασκευής των φωτιστικών θα διαθέτει πιστοποιητικό 

διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000. 

∆είγµατα των φωτιστικών θα κατατεθούν στην Υπηρεσία για έγκριση. 

Τα φωτιστικά που θα πρέπει να έχουν την ίδια εµφάνιση µε αυτά που έχουν τοποθετηθεί στο 

πάρκο Γαλοπούλου του Β’ ∆ιαµερίσµατος. 

 

14. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑ∆Α∆ΙΚΩΝ 

 Είναι κυάθιο απο λαµαρίνα 1 mm συνολικού ύψους 332 mm τελικής διαµέτρου (κάτω) 420 mm. 

Το φωτιστικό θα εναρµονίζεται µε την αισθητική των φωτιστικών που έχουν τοποθετηθεί στη 

περιοχή Λαδάδικα. Εσωτερικά, σε ύψος που φαίνεται στο σχέδιο, φέρει µεταλλική βάση απο 

διάτρητη λαµαρίνα (για αερισµό) για την έδραση του µετασχηµατιστή και την στερέωση της 
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λυχνολαβής, κατάλληλη για λαµπτήρα Νατρίου 70 W και του γλόµπου. Ο γλόµπος είναι υάλινος 

σφαιρικός διαµέτρου όχι µεγαλύτερης των 30 cm χρώµατος λευκού (γαλακτούχου) (ως σχέδιο). 

 

15. ΦΩΤΙΣΤΙΚA ΣΩΜΑΤΑ LED 

 

15.1 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ LED  
Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι ενδεικτικού τύπου  DISANO / 3270 STELVIO 1 PLUS L και θα 
επιδέχονται  τα αντίστοιχα κυκλώµατα LED,  
36x1.6W WHITE LED–8280lm (700mA) 4000°K / Ra80 
48x1.6W WHITE LED–11040lm (700mA) 4000°K / Ra80 
30 x 1W Power LED white, 3900 lm, 4000°K  / Ra80  
 
15.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ο∆ΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (Τύπος 1 και 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το φωτιστικό θα διαθέτει σώµα και κάλυµµα από χυτό αλουµίνιο, θα έχει µικρό ύψος και 

επιφάνεια έκθεσης στον άνεµο και στο πάνω µέρος του καλύµµατος θα φέρει πτερύγια απαγωγής 

της θερµότητας. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η λειτουργία του σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος 

µέχρι και 50ο C.       

Θα είναι βαµµένο µε πολυεστερική πούδρα, µετά από επεξεργασία φωσφάτωσης για µεγαλύτερη 

αντοχή στη διάβρωση.  

Ο διαχύτης θα είναι από γυαλί πάχους 4mm, µεγάλης θερµικής και µηχανικής αντοχής.  

Καθένα από τα LEDs θα φέρει το δικό του ανεξάρτητο ανταυγαστήρα, από επιµεταλλωµένο, V0 

Polycarbonate, πολυεδρικό και µε µατ φινίρισµα για µείωση της θάµβωσης καθώς και ανεξάρτητο 

φακό για βελτίωση της φωτεινής κατανοµής.  

Θα διαθέτει ενσωµατωµένο γωνιόµετρο για την κλίση του φωτιστικού, µε βήµα 5ο και 

δυνατότητα κλίσης µέχρι 10ο για τοποθέτηση σε ιστό απευθείας και µέχρι 15ο για τοποθέτηση σε 

βραχίονα.  
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Ο σύνδεσµος για τη σύνδεση είτε µε τον ιστό είτε µε τον βραχίονα θα είναι από χυτό αλουµίνιο 

και θα φέρει ασφάλειες ώστε να διασφαλίζεται η κλίση του φωτιστικού. 

Θα διαθέτει για λόγους ασφαλείας, σύστηµα διακοπής παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος κατά το 

άνοιγµα του κελύφους όταν εκτελούνται εργασίες συντήρησης ενώ θα υπάρχει και σύστηµα 

στερέωσης του κελύφους όταν αυτό είναι ανοιχτό. 

Θα διαθέτει αυτόµατο σύστηµα ελέγχου της θερµοκρασίας έτσι ώστε κατά την υπερβολική 

αύξηση της είτε λόγω καιρικών συνθηκών είτε λόγω βλάβης, να µειώνεται η φωτεινή ροή ώστε 

να προστατεύονται τα LEDs  και να µειώνεται ο χρόνος ζωής τους. 

Θα διαθέτει δίοδο ασφαλείας για προστασία των LEDs   από της αυξοµειώσεις της τάσης 

Θα υπάρχει ενσωµατωµένο LED DRIVE. 

Το κύκλωµα των  LEDs  θα είναι BYPASS έτσι ώστε σε περίπτωση που καεί κάποιο από αυτά, τα 

υπόλοιπα να συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά χωρίς να διακόπτεται η ηλεκτρική τροφοδοσία. 

Η διάρκεια ζωής θα είναι τουλάχιστον 50.000h. 

Θα φέρει στεγανό ΙΡ67 FAST CONNECTOR για τη σύνδεση τροφοδοσίας     

Θα φέρει βαλβίδα αποσυµπίεσης για την αποφυγή δηµιουργίας υδρατµών στο εσωτερικό του 

φωτιστικού ώστε να µην επηρεάζεται ο δείκτης προστασίας του (ΙΡ66). 

Θα είναι κλάσης µόνωσης ΙΙ, αντοχής σε κρούση ΙΚ08 και θα έχει βαθµό στεγανότητας ΙΡ66. 

θα είναι αποδεδειγµένα κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN60598-1, 

EN60598-2-3, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 και θα συνοδεύεται από τα σχετικά έγγραφα 

δοκιµών από πιστοποιηµένο εργαστήριο, ενώ και η κατασκευάστρια εταιρεία θα είναι 

πιστοποιηµένη κατά ISO 9001. 

Θα διαθέτει σήµανση ENEC. 

Τέλος, θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή, διάρκειας 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών, όπου θα αναγράφονται ο τίτλος του έργου και ο ακριβής τύπος του 

φωτιστικού σώµατος.   
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΠΑΡΚΩΝ (Τύπος 3): 
 
 

 

 

 

 

Φωτιστικό σχήµατος ανεστραµµένου κώνου ∅520mm. Βάση και άνω κάλυµµα από χυτό 

αλουµίνιο, βαµµένο σε πρώτο στάδιο,  ηλεκτροστατικά µε εποξειδική βαφή µετά από 

επεξεργασία φωσφάτωσης, που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση και σε περιβάλλον 

µε υγρασία και κατόπιν σε δεύτερο στάδιο, ακρυλική επικάλυψη, φιλική προς το περιβάλλον και 

σταθεροποιηµένη στην ακτινοβολία UV. Θα φέρει ειδική αντιθαµβωτική και κατευθυντική διάταξη 

κατά της απορρύπανσης, που διαχέει το φως προς τα κάτω. Κάλυµµα από διαφανές 

πολυκαρβονικό, άθραυστο, αυτόσβεστο (v2) και σταθεροποιηµένο κατά της uv ακτινοβολίας. τα 

led θα πρέπει να έχουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: απόδοση ≥ 80 lm/w, θερµοκρασία 

χρώµατος 4000κ και χρωµατική απόδοση ra ≥ 80 συµφωνά µε επίσηµα έγγραφα τεχνικών 

στοιχείων του κατασκευαστή των led. επίσης από τα παραπάνω έγγραφα που θα προσκοµίσει ο 

ανάδοχος θα προκύπτει και η διάρκεια ζωής των led σε ώρες λειτουργίας καθώς και η 

φωτοµετρική καµπύλη του φωτιστικού που θα προέρχεται από πιστοποιηµένο φωτοµετρικό 

εργαστήριο. φέρει ενσωµατωµένο τροφοδοτικό στα 350ma καθώς κι αυτόµατη συσκευή µε 

ειδική δίοδο που προστατεύει τα led από τις διακυµάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου και τα 

ρεύµατα αιχµής και διατηρεί τη θερµοκρασία λειτουργίας σε χαµηλά επίπεδα. Επιπρόσθετη 

εξοικονόµηση ενέργειας µε τη δυνατότητα τοποθέτησης αυτόνοµης & αυτόµατης ή χειροκίνητης 

συσκευής για ελεγχόµενο dimming των led (δυνατότητα και µε πρωτόκολλα dmx ή pc). Τα 

κυκλώµατα των led θα πρέπει να φέρουν γέφυρες διόδων “zener” που θα εξασφαλίζουν τη 

λειτουργία όλων των υπολοίπων led σε περίπτωση αστοχίας ενός από τα led. Το φωτιστικό δεν 

θα είναι ιδιοκατασκευή και θα είναι δηµοσιευµένο σε επίσηµο κατάλογο του εργοστάσιου 

κατασκευής προέλευσης ε.ε. Η µεγίστη µετρούµενη θερµοκρασία στα σηµεία κόλλησης των led 

δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 75°c (µέτρηση σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 25°c).  

Θα φέρει ενσωµατωµένη ασφάλεια προστασίας 6,3a.  

Κλάση µόνωσης ΙΙ. 

∆είκτης στεγανότητας IP65. 

∆είκτης αντοχής σε κρούση ΙΚ08. 
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Πιστοποίηση του φωτιστικού led κατά EN 62471 σχετικά µε τις φωτο-βιολογικές συνέπειες. 

Πιστοποιηµένο κατά ENEC. 

Πιστοποίηση εργοστάσιου κατασκευής κατά ISO 9001:2008. 

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

Συµµετρική ευρεία ελλειψοειδής κατανοµή φωτισµού µε φακούς υψηλής απόδοσης 130° x 70° 

(ενεργειακή απόδοση κοντά στο 100%). 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ: 

Το φωτιστικό περιλαµβάνει τους παρακάτω λαµπτήρες, µε τα αντίστοιχα ηλεκτρικά όργανα 

έναυσης κι ενσωµατωµένο τροφοδοτικό 350ma: 

30 x 1W Power LED white, 3900 lm, 4000K, µε διάρκεια ζωής 50000 ώρες. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: 

DISANO / 1517 CLIMA - Power LED  

 
15.3 Πληροφοριακά έντυπα (PROSPECTUS) και λοιπά τεχνικά στοιχεία   

Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει, κάθε απαραίτητο πληροφοριακό έντυπο (PROSPECTUS, 

τεχνικούς καταλόγους, σχέδια, αναλυτικές περιγραφές κ.λ.π.) από τα οποία να κατατοπίζονται 

πλήρως οι ανωτέρω ιδιότητες των προσφερόµενων φωτιστικών σωµάτων.  

 

 

16. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝ. ΜΕΤΑΛΛΩΝ 250W/400W ΕΝ∆. ΤΥΠΟΥ OSRAM HQI 

250W/N/SΙ- 400W/N/SI 

Λαµπτήρας ατµών υδραργύρου εµπλουτισµένων, µε προσµείξεις µεταλλικών ιωδιδίων 

κατάλληλος για τάση λειτουργίας 220/230V και ισχύος 250 W / 400W, σωληνωτός, διαφανής. 

Φωτεινής ροής 20.000Lm / 31.000 Lm , µε θερµοκρασία χρώµατος 4.000 έως 4.500Κ και δείκτη 

χρωµατικής απόδοσης (Ra) 65. Ο κάλυκας θα είναι βιδωτός ('Εδισσον) τύπου Ε 40 (Γολιάθ). 

 

17. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝ. ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2000W ΕΝ∆. ΤΥΠΟΥ OSRAM HQI ΜΕ 

ΕΚΚΙΝΗΤΗ 

Λαµπτήρας ατµών υδραργύρου εµπλουτισµένων, µε προσµείξεις µεταλλικών ιωδιδίων 

κατάλληλος για τάση λειτουργίας 220/230V και ισχύος 2000 W σωληνωτός, διαφανής. Φωτεινής 

ροής 180.000Lm Ο κάλυκας θα είναι βιδωτός ('Εδισσον) τύπου Ε 40 (Γολιάθ). 
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18. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PRISMATIC,23W,E27 

Λαµπτήρας εξοικονόµησης ενέργειας PRISMATIC, 23W, E27. 

 

19. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΩ∆Ι∆ΙΩΝ (JM-E) ΕΝ∆. ΤΥΠΟΥ OSRAM HQI-

E100/WDLE27 , HQI-E150/WDLE27 

Λαµπτήρες µεταλλικών ιωδιδίων θα είναι για τάση λειτουργίας 220V και ισχύος 100W και 150 W. 

Θα φέρουν εξωτερικό περίβληµα από σκληρό γυαλί. Η φωτεινή ροή θα είναι τουλάχιστον 7.900 

lm και 11.600 lm. 

Ο κάλυκας θα είναι βιδωτός (Εντισσον) τύπου Ε27. Η αφή του λαµπτήρα θα είναι δυνατό να γίνει 

σε θερµοκρασία 0οC µε τάση 180 V. Θερµοκρασία χρώµατος µεγαλύτερη από 2900 Κ. Πολύ καλή 

βαθµίδα χρωµατικής απόδοσης Ra>70. 

 

20. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 160 W 

Λαµπτήρας µικτού φωτισµού, κατάλληλος για σύνδεση σε τάση δικτύου 220/230V και για 

λειτουργία χωρίς εκκινητή και στραγγαλιστικό. Θα είναι ελλειψοειδούς µορφής, ενδεικτικού 

µήκους 173 έως 177mm και µέσης διαµέτρου 75 έως 76 mm, µε κάλυκα Ε27 και ισχύ λαµπτήρα 

160W. Φωτεινής ροής 3100Lm, δείκτη χρωµατικής απόδοσης Ra=60 και θερµοκρασίας 3500ΟΚ. 

 

 

 

21. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ CDM-TT 70W ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ (Β. ΌΛΓΑΣ) 

Λαµπτήρας αλογόνων µετάλλου µε κεραµικό καυστήρα, ισχύος 70W, σωληνωτής µορφής, µε 

λυχνιολαβή Ε27, φωτεινής ροής τουλάχιστον 6.300Lm, θερµοκρασίας χρώµατος τουλάχιστον 

3000°Κ και δείκτη χρωµατικής απόδοσης Ra≥80, ενδεικτικού τύπου Philips CDM-TT 70W 

 

22. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 150W, 250W και 400W 

ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 

Λαµπτήρας ατµών νατρίου υψηλής πίεσης κατάλληλος για σύνδεση σε τάση δικτύου 220/230V 

για λειτουργία µε εκκινητή και στραγγαλιστικό πηνίο και ισχύος: 150W, 250W, 400W, σωληνωτής 

µορφής. Η φωτεινή ροή θα είναι αντίστοιχα: 14.500 Lm, 27.500 Lm, 48.000 Lm. Ο κάλυκάς τους 

θα είναι βιδωτός τύπου Ε 40. Η αφή του λαµπτήρα θα είναι δυνατό να γίνει σε θερµοκρασία 0ο C 

µε τάση 180V. Θερµοκρασία χρώµατος 2000ο Κ. ∆είκτης χρωµατικής απόδοσης (Ra) 20. 
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23. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 70W ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΗ  

Λαµπτήρας ατµών νατρίου υψηλής πίεσης κατάλληλος για σύνδεση σε τάση δικτύου 220/230V 

και ισχύος 70 W σωληνωτής µορφής µε εκκινητή. 

H φωτεινή της ροή θα είναι 6.500 Lm. Ο κάλυκας της θα είναι βιδωτός τύπου Ε27.Θερµοκρασία 

χρώµατος 2000ο Κ. ∆είκτη χρώµ. απόδοσης (Ra) 20. 

24. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ Υ∆ΡΑΡΓΥΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 125W,250 W  

Λαµπτήρας ατµών υδραργύρου κατάλληλος για σύνδεση σε τάση δικτύου 220/230V, ισχύος: 

125W, 250 W. Ο λαµπτήρας θα έχει την συνηθισµένη στο εµπόριο ωοειδή µορφή µε εξωτερικό 

περίβληµα από σκληρό νάιλον που εσωτερικά θα έχει επάλειψη από φθορίζουσα σκόνη. Ο 

κάλυκας θα είναι βιδωτός ('Εδισσον) τύπου Ε27 για το λαµπτήρα των  125 W και τύπου Ε40 για 

250 W. Η αφή του λαµπτήρα θα είναι δυνατό να γίνει σε θερµοκρασία 0ο C µε τάση180 V. H 

φωτεινή τους ροή 6.300 Lm, 13.000 Lm. Θερµοκρασία χρώµατος 4000ο Κ. ∆είκτης χρωµατικής 

απόδοσης (Ra) 65. 

25. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ CDO - TT 25Ο W ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ (Λ. ΝΙΚΗΣ) 

Λαµπτήρας µεταλλικών ιωδιδίων θα είναι για τάση λειτουργίας 220 V και ισχύος 250 W. Θα 

φέρουν εξωτερικό περίβληµα από σκληρό γυαλί. Η φωτεινή ροή θα είναι τουλάχιστον 22.500 lm.  

Ενδεικτικός τύπος CDO –TT 250 W. Ο κάλυκας θα είναι βιδωτός τύπου Ε40. Θερµοκρασία 

χρώµατος 2800 Κ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆είγµατα των λαµπτήρων πρέπει να κατατεθούν σε κάθε ζήτηση στην υπηρεσία. 

 

26. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ για λυχνία ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΩ∆Ι∆ΙΩΝ 150W (ΓΙΑ ΛΥΧΝΙΑ RX7) 

EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 

1. Επωνυµία, διεύθυνση του κατασκευαστή του λαµπτήρα. 

2. ∆ιεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής. 
3. Τύπος του λαµπτήρα. 

4. Τάση και συχνότητα τροφοδοσίας. 
5. Ποια η φωτεινή ροή του λαµπτήρα: 

α. Μετά 100 ώρες λειτουργίας. 
β. Μετά 2000 ώρες λειτουργίας. 
γ. Μετά 4000 ώρες λειτουργίας. 
δ. Μετά 6000 ώρες λειτουργίας. 

6. Ποιο το ρεύµα εναύσεως σε Α 

7. Ποιο το ρεύµα λειτουργίας σε Α 

8. Ποιος ο χρόνος ζωής του λαµπτήρα. 
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Προβολέας ισχύος 150 W, για λαµπτήρα µεταλλικών ιωδιδίων στενής δέσµης (όχι µεγαλύτερη 

από 15o). Το σώµα του προβολέα θα είναι κατασκευασµένο από χυτοπρεσαριστό αλουµίνιο.  

Ο ανταυγαστήρας θα είναι κατασκευασµένος από ανοδιοµένο αλουµίνιο υψηλής καθαρότητας.  

Το πάχος του γυαλιού δεν θα είναι µικρότερο από 4 mm και θα είναι ανθεκτικό σε θερµότητα και 

κρούση.  

Ο προβολέας θα είναι βαµµένος µε ηλεκτροστατική βαφή, µε εποξειδική πούδρα ανθεκτικό σε 

συνθήκες διάβρωσης και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. 

Ο προβολέας θα φέρει κεραµική λυχνιολαβή µε επαργυρωµένες επαφές και θα είναι κατάλληλο 

για να δεχθεί λαµπτήρα µεταλλικών ιωδιδίων 150 και 70W αντίστοιχα (περιλαµβανοµένων 

κατάλληλων ηλεκτρικών οργάνων έναυσης). 

Ο προβολέας θα έχει προστασία τουλάχιστο IP65 σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 60529. Θα είναι 

κατάλληλο για ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας 230V και συχνότητας 50Ηz. 

Η ηλεκτρική µόνωση θα είναι κλάσης ΙΙ. Η εσωτερική συνδεσµολογία θα γίνεται µε καλώδιο 

αντοχής 120οC. 

Θα γίνονται δεκτοί προβολείς που θα είναι σύµφωνοι µε τα πρότυπα ΕΝ60598-1 και θα φέρουν 

πιστοποίηση CE. Το εργοστάσιο κατασκευής των προβολέων θα διαθέτει πιστοποιητικό 

διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000. 

Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά προβολέα 150 και 70W 

Οι προβολείς που θα προσφέρει ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να διαθέτουν το κατάλληλο οπτικό 

σύστηµα (κάτοπτρα, καλύµµατα, τρόπο στήριξης των λαµπτήρων) όπως και τους κατάλληλους 

λαµπτήρες από πλευράς τύπου, ισχύος και φωτεινής απόδοσης. 

Ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να υποβάλει κάθε απαραίτητο πληροφοριακό έντυπο (PROSPECTUS, 

τεχνικούς καταλόγους, σχέδια, αναλυτικές περιγραφές κλπ) ώστε να κατατοπίζεται πλήρως η 

επιτροπή αξιολόγησης. 

Τέλος οι προβολείς θα παραδοθούν πλήρεις, µε το σύστηµα έναυσης και έτοιµοι προς λειτουργία. 

 

27. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W, 250W, 400W 

Ο προβολέας θα αποτελείται από τα παρακάτω βασικά επί µέρους τµήµατα: 

Α. Σώµα: Το σώµα για τον προβολέα θα είναι ενιαίο και επάνω του θα προσαρµόζεται κορνίζα 

συγκράτησης του υάλινου καλύµµατος. Το οπτικό σύστηµα θα είναι µεγάλης ακρίβειας και 

υψηλής ανακλαστικότητας και θα αποτελείται από ειδικά επεξεργασµένα κάτοπτρα για τη 
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δηµιουργία ασύµµετρης ή συµµετρικής δέσµης. Ο προβολέας θα φέρει λυχνιολαβή από 

πορσελάνη τύπου Ε40 και δακτύλιο στήριξης του λαµπτήρα. 

Β. Υάλινο κάλυµµα: Το υάλινο κάλυµµα του προβολέα θα έχει πάχος τουλάχιστον 5mm και θα 

είναι ειδικής επεξεργασίας ώστε αφ’ ενός να αντέχει στη θερµοκρασία που αναπτύσσεται στο 

εσωτερικό του προβολέα και αφ’ ετέρου να κατακερµατίζεται σε περίπτωση θραύσεως του, για 

την αποφυγή τραυµατισµών από την πτώση του κρυστάλλου. Μεταξύ του υάλινου καλύµµατος 

και σώµατος του προβολέα θα υπάρχει ελαστικό παρέµβυσµα κατασκευασµένο από σιλικόνη 

υψηλής καθαρότητας για να εξασφαλίζεται άριστη στεγανότητα έναντι σκόνης και νερού 

επιπέδου ΙΡ 65 και ΙΕC 598. 

Γ. Ηλεκτρική µονάδα: Όλα τα ηλεκτρικά όργανα του προβολέα, δηλαδή στραγγαλιστικό πηνίο, 

πυκνωτής, εναυστήρας, θα είναι τοποθετηµένα σε ξεχωριστό χώρο από τον προβολέα ώστε να 

µην επηρεάζεται αυτός λειτουργικά. Ο χώρος αυτός θα έχει δική του θυρίδα κατασκευασµένη 

από ειδικό πολυµερές πλαστικό. 

 

 

28. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ90-Φ110  

Ο σωλήνας θα είναι διπλού τοιχώµατος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) και θα 

αποτελείται από δύο συνεξωθηµένα τοιχώµατα, δοµηµένα εξωτερικά για µεγαλύτερη αντοχή 

στην κρούση, µικρότερο βάρος και  µεγαλύτερη ευκαµψία και λεία εσωτερικά για να 

διευκολύνουν τη διέλευση των καλωδίων. 

Θα είναι κατασκευασµένος από  υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο  και UV προστασία για 

υπόγεια καλώδια. Το εξωτερικό τοίχωµα θα είναι ελικοειδές (spiral) για να εξασφαλίσει 

µεγαλύτερη αντοχή στην παραµόρφωση και την ελαστικότητα. Το εσωτερικό τοίχωµα είναι λείο 

ώστε να διευκολύνει την εισαγωγή των καλωδίων. Αντοχή θερµοκρασίας:-25oC/+60Oc. Ελάχιστη 

ακτίνα καµπυλότητας: 8 φορές την εξωτερική διάµετρο. Αντοχή παραµόρφωσης:> 450 Ν µε 

παραµόρφωση της εσωτερικής διαµέτρου ίση µε 5%        (σύµφωνη µε την διάταξη ΕΝ 50086-2-

4 CEI. 23-46). Μέγιστη αντοχή ελαστικότητας οδηγού καλωδίου:>650N 

∆ιηλεκτρική αντοχή: > 800 kv/cm. Ηλεκτρική αντοχή αποµόνωσης: >100 Μ Ω. 

Xρώµα: εξωτερικό κόκκινο και εσωτερικό µαύρο. 

Θα διαθέτει οδηγό (ατσαλίνα) για εύκολο τράβηγµα των καλωδίων. 

 

29. ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ 2 1/2" 
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Θα είναι γαλβανισµένος εσωτερικής διαµέτρου 2 1/2" βαρέως τύπου (πράσινης ετικέτας), πάχους 

τοιχωµάτων και 3,65 mm.  

 

30. ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ  

Τα ακροκιβώτια που θα εγκατασταθούν θα είναι κατασκευασµένα από κατάλληλο ανθεκτικό 

πλαστικό και θα φέρει στο κάτω µέρος τουλάχιστον δύο τρύπες για καλώδιο µέχρι ΝΥΥ 4Χ10 τ.χ. 

στο πάνω δε µέρος θα φέρει τρύπες για διέλευση καλωδίων µέχρι ΝΥΜ 4Χ2,5 τ.χ. και 

µεταλλικούς στυπιοθλίπτες. Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες προκειµένου να 

εξασφαλισθεί σταθερή επαφή των αγωγών. Επίσης, θα υπάρχουν οι απαιτούµενοι 

µικροαυτόµατοι των 10Α καθώς και κοχλίες ορειχάλκινοι οι οποίοι θα κοχλιούνται σε σπείρωµα 

που θα υπάρχει στο σώµα του ακροκιβωτίου. Οι κοχλίες αυτοί θα φέρουν παξιµάδια, ροδέλες κλπ 

για την πρόσδεση του χαλκού γείωσης και του αγωγού γείωσης του φωτιστικού σώµατος. Το 

ακροκιβώτιο θα έχει βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 44. 

Το όλο κιβώτιο θα στηρίζεται σε κατάλληλη βάση πάνω στον ιστό µε τη βοήθεια δύο κοχλιών και 

θα κλείνει µε πώµα το οποίο θα στηρίζεται στο σώµα του κιβωτίου µε τη βοήθεια δύο κοχλιών.  

Οι διαστάσεις του ακροκιβωτίου θα είναι κατάλληλες ώστε να παρέχεται χώρος για εγκατάσταση 

δύο αυτόµατων ασφαλειών των 10Α. Ενδεικτικό σχέδιο του ακροκιβωτίου φαίνεται στο 

επισυναπτόµενο σχέδιο. 

31. ΠΙΝΑΚΕΣ 

Το πίλαρ θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα γενικά σχέδια της Υπηρεσίας. Η κατασκευή του θα 

γίνει από χαλύβδινη λαµαρίνα πάχους 2mm. Το πίλαρ θα γαλβανιστεί κατάλληλα και στη 

συνέχεια αφού προετοιµαστεί θα βαφεί ηλεκτροστατικά σε χρώµα κατά RAL που θα επιλεγχθεί 

από την Υπηρεσία. Εντός του πίλαρ θα βρίσκεται σε ειδικά πλαστική αδιάβροχη θήκη το 

κατασκευαστικό σχέδιο του ηλεκτρολογικού πίνακα.  

Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 

9001:2000 µε σαφές αντικείµενο την παραγωγή πινάκων. 

31.1  Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές 

Οι πίνακες θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ60947, ΕΝ60439-1, IEC 947, IEC439-

1, VDE 0660. O βαθµός προστασίας τους θα είναι ΙΡ54, στεγανοί κατάλληλοι για εγκατάσταση σε 

εξωτερικό χώρο. Η κατασκευή τους σε γενικές γραµµές θα πρέπει να ακολουθεί τα σχέδια της 
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Υπηρεσίας και θα κατασκευαστούν µε  χαλύβδινη λαµαρίνα πάχους 2mm. Ειδική µέριµνα θα 

πρέπει να δοθεί στην πόρτα του πίνακα, καθώς αυτή θα εδράζεται σε στιβαρούς µεντεσέδες, ενώ 

µεταξύ του σώµατος και της πόρτας θα υπάρχει κατάλληλο στεγανοποιητικό υλικό ανθεκτικό στις 

καιρικές συνθήκες. Ο πίνακας θα διαθέτει ανοίγµατα, τύπου γρίλιας, για τον αερισµό του σε 

σηµεία που θα επιλεχθούν από την Επίβλεψη. Τα ανοίγµατα αυτά εσωτερικά θα διαθέτουν υλικό 

τύπου τσόχας ώστε να µην επιτρέπεται η είσοδος µικροαντικειµένων.  

Οι πόρτες θα διαθέτουν διπλή κλειδαριά, ενώ ο µηχανισµός της κλειδαριάς θα είναι 

κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα ή εναλλακτικά µε τρόπο που θα επιλεχθεί από την 

Επίβλεψη. Η κατασκευή της κλειδαριάς θα διαθέτει ράβδους που θα εφαρµόζουν σε δύο 

αντιδιαµετρικά σηµεία (πάνω / κάτω). 

Οι πίνακες σε εµφανές σηµείο θα φέρουν την επιγραφή «∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –

Ηλεκτροφωτισµός – Μη ρυπαίνετε – Νόµος 2147» .Στο κάτω µέρος της επιγραφής θα 

αναγράφεται και ο κωδικός αριθµός του πίνακα. Η επιγραφή θα γίνει µε διπλή στρώση λευκού 

χρώµατος. 

Το σώµα του πίνακα καθώς και η πόρτα θα πρέπει να είναι επαρκώς γειωµένα. Επίσης, στην 

πόρτα του πίνακα θα υπάρχει στεγανή θήκη για την τοποθέτηση του ηλεκτρολογικού σχεδίου. 

Οι πίνακες θα γαλβανιστούν κατά 350gr/m2. Στην συνέχεια αφού επεξεργαστούν κατάλληλα 

(χρήση ειδικού primer) θα βαφούν. 

Αναλυτικότερα οι πίνακες θα περιλαµβάνουν ενδεικτικά τα παρακάτω υλικά: 

• Πίνακας Νο3 

 

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα (ΤΕΜ) Παρατηρήσεις 

1 Γενικός τριφασικός διακόπτης 

3 x 80 Α 

1  

2 Γενικές ασφάλειες πίνακα 63/50Α 

πλήρεις, βιδωτές 

3  

3 Βολτόµετρο 1  

4 Αµπερόµετρο 3  

5 Ενδεικτικές λυχνίες 9  

6 Ηλεκτρονόµοι  φορτίων (Ρελαί 35Α) 3  

7 Μικροαυτόµατοι διακόπτες 

µονοπολικοί 32 Α 

6  
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11 Μικροαυτόµατοι 6Α 3  

12 Φωτιστικό  1  

13 Ρευµατοδότης σούκο 1  

 

31.2 Προδιαγραφές Υλικών Πινάκων 

31.2.1  Ασφάλειες  

Κοχλιωτές Ασφάλειες (έως 63 Α) 

Θα είναι από πορσελάνη , τάσεως 500VAC µε βιδωτά πώµατα και συντηκτικά φυσίγγια , 

ικανότητας διακοπής 70kA υπό τάση µέχρι 500VAC. σύµφωνα µε τα VDE0635/0636 και 

DIN49515. 

 

Οι κοχλιωτές θα αποτελούνται από τα παρακάτω εξαρτήµατα:  

• Βάση πορσελάνης κατά DIN 49325, 49519,49511 και 49523, κατάλληλα για στερέωση σε 

ράγα. 

• Μήτρα κατά DIN 49516 

• Συντηκτικό φυσίγγιο κατά DIN 49515,49360 

• Πώµα πορσελάνης κατά DIN 49360, και 49514 

• Όλα τα λοιπά εξαρτήµατα που απαιτούνται για την κανονική και ασφαλή λειτουργία τους. 

 

 

31.2.2   Μαχαιρωτές ασφάλειες (πάνω από 63 Α) 

Οι µαχαιρωτές ασφάλειες θα είναι τάσης 500VAC, ικανότητας διακοπής 120 kA υπό τάση µέχρι 

500VAC, σύµφωνες µε τους Γερµανικούς κανονισµούς VDE0636/0660/0680 και DIN 43620.  

Οι µαχαιρωτές ασφάλειες θα αποτελούνται από τα παρακάτω εξαρτήµατα: 

• Βάση από κεραµικό µονωτικό υλικό υψηλής αντοχής κατά DIN43620 part3 

• Φυσίγγιο 

• Τα φυσίγγια θα συναρµολογούνται µε τη βοήθεια χειρολαβών κατά DIN43620 part4 

 

31.2.3  Μικροαυτόµατοι χαρακτηριστικής Β 

Οι µικροαυτόµατοι για την προστασία αγωγών θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς ΕΝ60898, 

IEC898, DIN VDE 0641 part11 µε χαρακτηριστική καµπύλη τύπου Β µε αντίδραση θερµικού 1,13-

1,45 Ιον και µαγνητικού 3-5Ιον, κατάλληλοι για προστασία αγωγών και καλωδίων σε κυκλώµατα 
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φωτισµού, ρευµατοδοτών, και συσκευών χωρίς κινητήρες µε προστατευόµενη έναντι επαφής 

κλέµα. 

Οι µικροαυτόµατοι θα έχουν ονοµαστική τάση 230/400VAC, ικανότητα απόζευξης 3,0 kA , µέσο 

όρο ζεύξεων –αποζέυξεων τις 20.000 σε φορτίο 1,25 του ονοµαστικού και θα είναι εφοδιασµένοι 

µε θερµικά στοιχεία προστασίας από υπερεντάσεις και ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία προστασίας 

από βραχυκυκλώµατα. 

Το κέλυφος των µικροαυτοµάτων θα είναι από συνθετική ύλη, ανθεκτική σε υψηλές 

θερµοκρασίες. Το πλάτος του καλύµµατός τους θα είναι 17,5mm (µονοπολικός) και η στερέωσή 

τους στους πίνακες θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες 35χ7,5mm κατά DIN EN50022 µε τη 

βοήθεια κατάλληλου µανδάλου.  

Για την προστασία από βραχυκυκλώµατα µεγαλύτερα από 35 kA πρέπει, σύµφωνα µε το VDE 

100,31 να προτάσσεται των µικροαυτοµάτων συντηκτική ασφάλεια ονοµαστικής εντάσεως µέχρι 

100 Α. 

 

31.2.4 Μικροαυτόµατοι χαρακτηριστικής C 

Οι µικροαυτόµατοι για την προστασία αγωγών θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς ΕΝ60898, 

IEC898, DIN VDE 0641 part11 µε χαρακτηριστική καµπύλη τύπου C µε αντίδραση θερµικού 1,13-

1,45 Ιον και µαγνητικού 5-10Ιον, κατάλληλοι για προστασία αγωγών σε µεγάλες εγκαταστάσεις 

και συσκευών µε ιδιαίτερα µικρούς κινητήρες ισχύος κλάσµατος του KW µε προστατευόµενη 

έναντι επαφής κλέµα. 

Οι µικροαυτόµατοι θα έχουν ονοµαστική τάση 230/400VAC, ικανότητα απόζευξης 3,0 kA , µέσο 

όρο ζεύξεων –αποζέυξεων τις 20.000 σε φορτίο 1,25 του ονοµαστικού και θα είναι εφοδιασµένοι 

µε θερµικά στοιχεία προστασίας από υπερεντάσεις και ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία προστασίας 

από βραχυκυκλώµατα. 

Το κέλυφος των µικροαυτοµάτων θα είναι από συνθετική ύλη, ανθεκτική σε υψηλές 

θερµοκρασίες. Το πλάτος του καλύµµατός τους θα είναι 17,5mm (µονοπολικός) και η στερέωσή 

τους στους πίνακες θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες 35χ7,5mm κατά DIN EN50022 µε τη 

βοήθεια κατάλληλου µανδάλου.  

Για την προστασία από βραχυκυκλώµατα µεγαλύτερα από 35 kA πρέπει, σύµφωνα µε το VDE 

100,31 να προτάσσεται των µικροαυτοµάτων συντηκτική ασφάλεια ονοµαστικής εντάσεως µέχρι 

100 Α  
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31.2.5  Ηλεκτρονόµοι φορτίων 

Οι ηλεκτρονόµοι φορτίων (ρελαί) χρησιµοποιούνται για τον τηλεχειρισµό φορτίων, κυρίως 

κυκλωµάτων φωτισµού.  

Οι ηλεκτρονόµοι θα έχουν πηνίο εργασίας , σύστηµα αυτοσυγκράτησης και βοηθητικές επαφές 

και θα επενεργούν αυτόµατα για την ζεύξη-απόζευξη ή µεταγωγή κυκλωµάτων , ανάλογα µε τη 

χρήση τους και τις εντολές από τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου. 

Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς IEC158-1, κατηγορίας AC1 , τάσης 

380V και ονοµαστικής ισχύος ανάλογης προς το κύκλωµα . Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι προστασίας 

ΙΡ00 κατάλληλοι για τοποθέτηση µέσα σε πίνακα 

 

31.2.6  Ενδεικτικές λυχνίες ράγας 

Οι ενδεικτικές λυχνίες τύπου ράγας θα έχουν το ίδιο σχήµα και διαστάσεις όπως οι ραγοδιακόπτες 

και θα είναι σύµφωνες µε το VDE0632, ονοµαστικής τάσεως 250V . Θα είναι κατάλληλες για 

εσωτερική εγκατάσταση µε µανδάλωση σε ράγα ηλεκτρικού πίνακα τύπου ερµαρίου  

 

 

31.2.7  Όργανα µετρήσεων και ενδείξεων 

 Τα όργανα µέτρησης γενικά θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές VDE0410. Τα όργανα 

µέτρησης για πίνακα θα ανταποκρίνονται στις διαστάσεις των DIN43700 και DIN43718, οι 

περιοχές µέτρησης στο DIN43701, οι αντιστάσεις µέτρησης στο DIN43703. Η τάση δοκιµής για 

την αντοχή των οργάνων θα είναι 2000V (50 Hz ) και θα αντιστοιχεί για τα όργανα µέτρησης σε 

τάση λειτουργίας 660V.  

Η θέση τοποθέτησης των οργάνων µέτρησης θα είναι κάθετη και για τη θέση αυτή, θα 

καθορίζεται η κλάση ακριβείας των οργάνων µέτρησης. Η κλάση ακρίβειας θα αναφέρεται για την 

θερµοκρασία +20οC σύµφωνα µε τους κανονισµούς VDE0410. 

Το περίβληµα των οργάνων θα είναι στεγανό σε περίπτωση εκτόξευσης νερού και σκόνης, 

προστασίας ΙΡ54 και στοιχείων επαφών ΙΡ00.  

Τα ενδεικτικά όργανα των πινάκων θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε πλάκα ή πόρτα πίνακα. 

Η στήριξη των οργάνων πάνω στον πίνακα θα είναι σύµφωνα µε το DIN43835.  

Κάθε όργανο θα έχει διάταξη διόρθωσης της µηδενικής θέσης ώστε ο δείκτης να δείχνει ακριβώς 

την µηδενική θέση σε ηρεµία. Η βαθµίδα µέτρηση θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές 

DIN43802 και η διάταξη των ακροδεκτών ηλεκτρικής σύνδεσης στις προδιαγραφές DIN 43807. 

 

 



                                                                                  Σελ. 34 
 
 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                        ∆/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
                           

 

 

31.2.8  Αµπερόµετρα 

Τα αµπερόµετρα θα είναι αναλογικά µε πλάκα ενδείξεων σε πλαίσιο µε διαφανές κάλυµµα 
ονοµαστικών διαστάσεων 96Χ96mm. Θα είναι σύµφωνα µε τους κανονισµούς VDE 0110 και 
VDE0410 , κατάλληλα για κατακόρυφη τοποθέτηση, τάσης 220/380VAC , συχνότητας 30-65 Hz , 
µε χωριζόµενο πλαίσιο, κλάσεως ακρίβειας 1,5, συστήµατος µετρήσεως στρεφοµένου σιδήρου 
και περιοχής µετρήσεως κατά DIN43701. 

Τα αµπερόµετρα θα συνδεθούν µέσω κατάλληλων µετασχηµατιστές έντασης µε ονοµαστικό 
ρεύµα στο δευτερέυον 5  Α , ξηρού τύπου. Ο λόγος µετασχηµατισµού (x/5A) και η περιοχή 
ενδείξεων σύµφωνα µε την περίπτωση. 

31.2.9 Βολτόµετρα 

Τα βολτόµετρα θα είναι αναλογικά µε πλάκα ενδείξεων σε πλαίσιο µε διαφανές κάλυµµα 
ονοµαστικών διαστάσεων 96Χ96mm. Θα είναι σύµφωνα µε τους κανονισµούς VDE0110 και 
VDE0410, κατάλληλα για κατακόρυφη τοποθέτηση τάσης 220/380VAC , συχνότητας 30-65  Hz , 
µε χωριζόµενο πλαίσιο, κλάσεως ακρίβειας 1,5 περιοχής ένδειξης 0-500V , συστήµατος 
µετρήσεως στρεφοµένου σιδήρου και περιοχής µετρήσεως κατά DIN43701. 

Τα βολτόµετρα θα είναι εφοδιασµένα και µε µεταγωγικό διακόπτης 7 θέσεων . 

32. ΓΕΙΩΣΕΙΣ  

Οι νέοι ηλεκτρικοί πίνακες θα πρέπει να γειωθούν µε την βοήθεια ηλεκτροδίου γείωσης. Κάθε 
ιστός και µεταλλικό αντικείµενο από το οποίο διέρχονται ηλεκτροφόρα καλώδια θα πρέπει να 
γειωθεί µε τη βοήθεια αγωγού ακολουθίας και όπου απαιτείται µετά από µετρήσεις, από 
ηλεκτρόδια γείωσης. 

Η γείωση, οι εσωτερικώς συρµατώσεις, οι ακροδέκτες και η πρόβλεψη για προστασία από 
ηλεκτροπληξία θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 60598– 1. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ανάδοχος του έργου, για ηλεκτρικούς πίνακες, κιβώτια ∆ΕΗ, ιστούς και για βραχίονες ιστών 

είναι υποχρεωµένος πριν την κατασκευή να συνεννοηθεί µε τον επιβλέποντα του έργου και να τα 

κατασκευάσει σύµφωνα µε τις υποδείξεις του. Όλα τα φωτιστικά θα ακολουθούν τα πρότυπα ΕΝ 60598 

και ΕΝ 60599 και θα φέρουν πιστοποίηση ENEC.      

Θεσ/νίκη     /   / 2012 
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