	Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	Έργο: Αναβάθμιση οδικού άξονα Αγίου Δημητρίου-Α΄Φάση



ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α’
Γενικά
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:

3. Αριθμός αδείας:

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου (καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό / αρχικούς ιδιοκτήτες και συμπληρώνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια, αλλαγή στη συνολική ή στις επιμέρους ιδιοκτησίες):

	Ονοματεπώνυμο


	Διεύθυνση


	Ημερομηνία κτήσεως


	Τμήμα του έργου όπου υπάρχει ιδιοκτησία



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ:

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

	Ονοματεπώνυμο
	Ιδιότητα
	Διεύθυνση
	Ημερ/νία αναπροσαρμογής

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


ΤΜΗΜΑ Β’'
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
1. Τεχνική περιγραφή του έργου

1.  Γενικά 

Το έργο αφορά την ανακατασκευή των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού Αγίου Δημητρίου, σε τμήμα της (περίπου 600 μέτρα)  από την οδό Προξένων έως την οδό Αγίας Σοφίας και περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό της κυκλοφορίας αυτοκινήτων και πεζών και την αναδιάρθρωση των στοιχείων εξοπλισμού. 

Οι εργασίες που απαιτούνται για την ανακατασκευή των πεζοδρομίων είναι:

Α. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.  Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων σε εδάφος γαιώδες-ημιβραχώδες.

2.  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων.

3.  Κοπή ασφαλτοτάπητα.

4.  Καθαίρεση σκυροδεμάτων.

5.  Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου χειρωνακτικά ή με μηχανικά μέσα.

6.  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.

7.  Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών με αυτοκίνητο.

8.  Αποξήλωση κρασπέδων.

9.  Επίχωση με προϊόντων εκσκαφών.

10.  Αποξήλωση ιστών οδικής σήμανσης και διαφημιστικών πινακίδων. 

11.  Μεταφορά – Επανεγκατάσταση περιπτέρου

12.  Καθαίρεση και επανατοποθέτηση των στάσεων ΟΑΣΘ.

13.  Αποξήλωση, αποθήκευση και επανατοποθέτηση ιστών οδικής σήμανσης και στοιχείων αστικού εξοπλισμού.

14.  Εξαγωγή και απομάκρυνση τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού οποιουδήποτε ύψους.

15.  Μετακινήσεις φωτεινών σηματοδοτών.

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Καλύψεις

1.  Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικούς κυβόλιθους.

2.  Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες τσιμέντου σε λωρίδες για την όδευση τυφλών (τέσσερις τύποι).

3.  Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες τσιμέντου με επίστρωση μωσαϊκού λευκών ψηφίδων.

4.  Επιστρώσεις δαπέδων με μαρμάρινες πλάκες

5.  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.

6.  Πρόχυτα κράσπεδα με τη βάση τους.

7.  Κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων.

8.  Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες Φ2΄΄

Σκυροδέματα-οπλισμοί

1.  Σκυρόδεμα C12/15.

2.  Χαλύβδινοι οπλισμοί και δομικά πλέγματα S500s
3.  Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.

4.  Κατασκευή βάσεων σιδηροϊστών φωτεινής σηματοδότησης.

Αποχέτευση 

1.  Κατασκευή απλών και διδύμων φρεατίων αποχέτευσης.

2.  Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων.

3.  Τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων αποχετεύσεως.

4.  Τοποθέτηση πλαστικών φρεατίων συλλογής ομβρίων στις καταλήξεις των υδρορροών των οικοδομών.

5.  Τοποθέτηση χυτοσιδηρών καλυμμάτων φρεατίων, σχαρών υπονόμων, σιφώνων φρεατίων υδροσυλλογής και κάθε χυτοσιδηρού αντικείμενου, πλήν βαθμίδων.

Ηλεκτρολογικά

1.  Εκσκαφές μικρών τάφρων χειρωνακτικά ή με χρήση μηχανικών μέσων.

2.  Κοπή ασφαλτοτάπητα.

3.  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.

4.  Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών με αυτοκίνητο.

5.  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.

6.  Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 1/2" για διέλευση καλωδίων.

7.  Σκυρόδεμα C12/15.

8.  Σκυρόδεμα C16/20.

9.  Χαλύβδινοι οπλισμοί S500s
10.  Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.

11.  Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο.

12.  Σωλήνες για την όδευση καλωδίων.

13.  Ακροκιβώτια ιστών.

14.  Σιδηροϊστοί ηλεκτροφωτισμού.

15.  Αγωγοί χάλκινοι γυμνοί πολύκλωνοι.

16.  Ηλεκτρόδια γειώσεως.

17.  Λυχνίες ατμών νατρίου.

18.  Καλώδια τροφοδοσίας NYY 4X10mm2 NYM 3X1.5 mm2

19.  Φρεάτια επισκέψεως-διακλάδωσης 40Χ40 cm
20.  Εξαγωγή και μεταφορά καλυμάτων υπαρχόντων φρεατίων

Έργα Πρασίνου

1.  Άρδευση φυτών με βυτίο

2.  Συμπλήρωση νησίδων με φυτική γη

3.  Δένδρα ελιές και σοφόρες

4.  Άνοιγμα λάκκων

5.  Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος

6.  Υποστύλωση με την αξια πασσάλου

7.  Σωλήνας αποστράγγισης

8.  Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή


Οι ποσότητες και η δαπάνη των εργασιών που θα εκτελεστούν καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής τους αναφέρονται στην προμέτρηση, τον προϋπολογισμό και το τιμολόγιο που συνοδεύουν τη μελέτη.


Το έργο θα ολοκληρωθεί σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες και θα ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια του εργοταξίου και για την αποφυγή όχλησης των περιοίκων.
2. Παραδοχές μελέτης 

Α. ΥΛΙΚΑ

	2.Α.01
	
	

	2.Α.02
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	2.Α.04
	
	

	2.Α.05
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	2.Α.07
	
	

	2.Α.08
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Β. ΕΔΑΦΟΣ

	2.Β.1
	
	

	2.Β.2
	
	

	2.Β.3
	
	

	2.Β.4
	
	


Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	2.Γ.1
	
	

	2.Γ.2
	
	

	2.Γ.3
	
	

	2.Γ.4
	
	


Δ. ΦΟΡΤΙΑ

	2.Δ.1
	
	

	2.Δ.2
	
	

	2.Δ.3
	
	

	2.Δ.4
	
	


3. «Ως κατεοκευάσθη» σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΜΗΜΑ Γ’
Επισημάνσεις
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές/ επισκευαστές του.

Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:

1. Θέσεις δικτύων

1.1 Ύδρευσης

1.2 Αποχέτευσης

1.3 Ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης)

1.4 Πυρόσβεσης

1.5 Λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών)

1.6 Λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπιστεί ή με οποιονδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες.

2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών

Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγού​μενης παραγράφου 1.
3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο

3.1 Ασβέστης

3.2 Άλλα υλικά

4. Άλλες ζώνες κινδύνου

4.1 Φρεάτια ύδρευσης, αποχέτευσης, φωτισμού. 
5. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία

ΤΜΗΜΑ Δ’
Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία

(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής κ.λπ. - καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών).

ΤΜΗΜΑ Ε’
Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών του

	ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
	Σελίδα 1 από 6



