	Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	             Έργο:   Αποκατάσταση κτιρίου Νεδέλκου

   Μουσείο Αγιορείτικης Εστίας  (Συμπληρωματικές  εργασίες)



ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α’
Γενικά
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:

3. Αριθμός αδείας:

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου (καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό/αρχικούς ιδιοκτήτες και συμπληρώνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια, αλλαγή στη συνολική ή στις επιμέρους ιδιοκτησίες):

	Ονοματεπώνυμο


	Διεύθυνση


	Ημερομηνία κτήσεως


	Τμήμα του έργου όπου υπάρχει ιδιοκτησία



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ:

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης/αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

	Ονοματεπώνυμο
	Ιδιότητα
	Διεύθυνση
	Ημερ/νία αναπροσαρμογής

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


ΤΜΗΜΑ Β’'
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Γενικά 

Το έργο αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών  αποκατάστασης στο διατηρητέο κτίριο της κλινικής Νεδέλκου, στο οποίο σήμερα στεγάζεται η Αγιορειτκή Εστία. 

Η συστηματική αποκατάσταση του κτιρίου πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και όσον αφορά την στατική επάρκεια και τις  όψεις του ολοκληρώθηκε πλήρως. Επίσης ολοκληρώθηκε και το μεγαλύτερο μέρος των οικοδομικών εργασιών στο εσωτερικό του. Υπολείπεται ένα μικρό τμήμα οικοδομικών εργασιών και η εγκατάσταση ψύξης-θέρμανσης ώστε το κτίριο να είναι σε θέση να χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του και να λειτουργήσει ως εκθεσιακός χώρος. 

Οι υπολειπόμενες οικοδομικές εργασίες περιορίζονται στον όροφο του κτιρίου και συγκεκριμένα στους κύριους χώρους που προορίζονται για πολιτιστική χρήση. Στους χώρους αυτούς δεν τοποθετήθηκαν δάπεδα και εσωτερικά κουφώματα και δεν έγιναν χρωματισμοί. Επιπλέον απαιτείται η διαμόρφωση του χώρου κυλικείου στο δώμα του κτιρίου.

Οι εργασίες που απαιτούνται είναι:
Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Καλύψεις-Ξυλουργικά

1.  Κατασκευή δαπέδων  δρυός

2.  Επιστρώσεις με πλάκες από μάρμαρο Καβάλας

3.  Τοποθέτηση κασσών στα εσωτερικά ανοίγματα του ορόφου

4.  Κατασκευή ψευδοροφών με γυψοσανίδα

5.  Καλύψεις βάσεων προθηκών με γυψοσανίδα

6.  Τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου στον χώρο του κυλικείου

7.  Τοποθέτηση μαρμαροποδιάς στα παράθυρα του χώρου του κυλικείου.

8.  Κατασκευή εσωτερικής θύρας στον χώρο του κυλικείου.

9.  Χρωματισμοί εσωτερικών χώρων

10.  Τοποθέτηση πάγκου κουζίνας στον χώρο του κυλικείου

11.  Συντήρηση εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων

     Κλιματισμός

     Σε όλα τα επίπεδα, από το υπόγειο έως και το δώμα, προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση, υδραυλική-ηλεκτρική, FCUs. Οι παραπάνω μονάδες θα συνδεθούν σε υφιστάμενα δίκτυα, κατασκευασμένα από τουμπόραμα.

     Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, KKM, μίας για τον κλιματισμό του εκθεσιακού χώρου του ισογείου και μίας για τον κλιματισμό του εκθεσιακού χώρου του ορόφου.

     Προμήθεια, κατασκευή, τοποθέτηση και σύνδεση με την πρώτη ΚΚΜ, δικτύου αεραγωγών για προσαγωγή και απαγωγή αέρα στον όροφο του κτιρίου.

     Τοποθέτηση και σύνδεση με την δεύτερη ΚΚΜ, του υφιστάμενου δικτύου αεραγωγών για προσαγωγή και απαγωγή αέρα στο ισόγειο του κτιρίου.

 Προμήθεια τοποθέτηση και σύνδεση στον αύλιο χώρο, μίας αντλίας θερμότητας.

     Προμήθεια τοποθέτηση δύο κεντρικών συλλεκτών, προσαγωγή – επιστροφή, στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου.

      Διάνοιξη και αποκατάσταση ορύγματος, στον αύλιο χώρο, για την τοποθέτηση των κεντρικών αγωγών σύνδεσης της αντλίας θερμότητας με τους κεντρικούς συλλέκτες καθώς επίσης και τοποθέτησης αγωγού παροχής νερού στην αντλία θερμότητας. 

      Διάνοιξη και αποκατάσταση ορύγματος, στον αύλιο χώρο, για την τοποθέτηση των αγωγών σύνδεσης, προσαγωγής και επιστροφής,  μεταξύ των κεντρικών συλλεκτών και της μίας ΚΚΜ.

  Ηλεκτρολογικά - Υδραυλικά
      Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση ηλεκτρικού πίνακα, στον εξωτερικό αύλιο χώρο δίπλα στους μετρητές της ΔΕΗ, για την ηλεκτρική τροφοδοσία της αντλίας θερμότητας.

Ηλεκτρική σύνδεση των ηλεκτρικών αντιστάσεων, συνολικής ισχύος 20KW, του δοχείου αδράνειας.

    Διάνοιξη και αποκατάσταση ορύγματος, στον αύλιο χώρο, για την όδευση των υπόγειων ηλεκτρικών αγωγών σύνδεσης της αντλίας θερμότητας και των ηλεκτρικών αντιστάσεων με τον ηλεκτρικό πίνακα.

    Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση διακοπτών  (μονών-διπλών),  καθώς επίσης και ρευματοδοτών στον όροφο και το δώμα του διατηρητέου κτιρίου.

   Ανελκυστήρας
    Προμήθεια και τοποθέτηση  υδραυλικού ανελκυστήρα, τριών στάσεων  κατάλληλο για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Οι ποσότητες και η δαπάνη των εργασιών που θα εκτελεστούν  καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής τους αναφέρονται στην προμέτρηση, τον προϋπολογισμό και το τιμολόγιο που συνοδεύουν τη μελέτη.

Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 75 ημερολογιακές ημέρες και θα ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια του εργοταξίου και για την αποφυγή όχλησης των περιοίκων.

1. Παραδοχές μελέτης 

Α. ΥΛΙΚΑ

	2.Α.01
	
	

	2.Α.02
	
	

	2.Α.03
	
	

	2.Α.04
	
	

	2.Α.05
	
	

	2.Α.06
	
	

	2.Α.07
	
	

	2.Α.08
	
	

	2.Α.09
	
	

	2.Α.10
	
	


Β. ΕΔΑΦΟΣ

	2.Β.1
	
	

	2.Β.2
	
	

	2.Β.3
	
	

	2.Β.4
	
	


Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	2.Γ.1
	
	

	2.Γ.2
	
	

	2.Γ.3
	
	

	2.Γ.4
	
	


Δ. ΦΟΡΤΙΑ

	2.Δ.1
	
	

	2.Δ.2
	
	

	2.Δ.3
	
	

	2.Δ.4
	
	


2. «Ως κατεοκευάσθη» σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΜΗΜΑ Γ’
Επισημάνσεις
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές/επισκευαστές του.

Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοι​χεία:

1. Θέσεις δικτύων

1.1 Ύδρευσης

1.2 Αποχέτευσης

1.3 Ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης)

1.4 Πυρόσβεσης

1.5 Λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών)

1.6 Λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπιστεί ή με οποιονδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες.

2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών

Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγού​μενης παραγράφου 1.
3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο

3.1 Αμίαντος και προϊόντα ατμού

3.2 Υαλοβάμβακας

3.3 Πολυουρεθάνη

3.4 Πολυστερίνη

3.5 Άλλα υλικά

4. Άλλες ζώνες κινδύνου

5. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία

(για λόγους π.χ. εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγό​ντων, απομάκρυνσης υδάτων κ.λπ.)

ΤΜΗΜΑ Δ’
Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία

(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής κ.λπ. - καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών).

ΤΜΗΜΑ Ε’
Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών του
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